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CZESC 1.
OBJASNIENIE POJEC I SKROTOW UZYWANYCH W TARYFIE

Uzyte w taryfie okre§lenia oznaczaja:

1.

10.

11.

12.
13.
14.

Ustawa - ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne ustawa z dnia 10 kwietnia
1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2005r. Nr 62, poz. 552, Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz.
625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007r. Nr 21, poz. 124,
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905 oraz z 2008 nr 180, poz. 1112).
Rozporzadzenie o taryfach - rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 pazdziernika
2006r. w sprawie szczegdtowych zasad ksztaltowania taryf oraz rozliczenh z tytutu
zaopatrzenia w ciepto, (Dz. U. z 2006r. Nr 193, poz. 1423).

Rozporzadzenie o przylaczeniach - rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemow
cieptowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92).

Umowa - umowg sprzedazy ciepta (jesli nie wskazano inaczej).

Sprzedawca - Przedsigbiorstwo Energetyczne w Siedlcach Spotka z o0.0. (okreslane
w taryfie rowniez skrétem PE) dostarczajace odbiorcom ciepto na podstawie umowy.
Odbiorca - kazdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepto od sprzedawcy na podstawie umowy.
Cieplo - energig cieplna zawarta w goracej wodzie.

Zrédlo ciepla - potaczone ze soba urzadzenia lub instalacje stuzace do wytwarzania ciepta
dostarczanego do sieci cieptownicze;j.

Sie¢ cieplownicza - potaczone ze soba urzadzenia lub instalacje stuzace do przesytania
1 dystrybucji ciepta ze zrodet ciepta do obiektow, nalezace do przedsigbiorstwa
energetycznego.

Przylacze - odcinek sieci cieptowniczej, doprowadzajacy ciepto wylacznie do jednego wezta
cieplnego, albo odcinek zewngtrznych instalacji odbiorczych za grupowym weztem cieplnym
lub zrodiem ciepta, taczacy te instalacje z obiektem.

Wezel cieplny - polaczone ze soba urzadzenia lub instalacje stuzace do zmiany rodzaju lub
parametrow no$nika ciepla dostarczonego z przylacza oraz regulacji ilosci ciepta
dostarczanego do instalacji odbiorczych.

Grupowy wezel cieplny - we¢zet cieplny obstugujacy wigcej niz jeden obiekt.

Indywidualny wezel cieplny - wezet cieplny obstugujacy tylko jeden obiekt

Zewnetrzna instalacja odbiorcza — odcinki instalacji odbiorczych taczace grupowy wezet

cieplny lub Zrédlo ciepta z instalacjami odbiorczymi w obiektach.
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15.
16.

17.

18.

b)

19.

20.

21.

22.

Obiekt - budynek lub budowla wraz z instalacjami odbiorczymi.
Uklad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrgbnymi
przepisami zespot urzadzen shuzacych do pomiaru ilosci i parametréw no$nika ciepta,
ktorych wskazania stanowia podstawe do obliczenia naleznosci z tytutu dostarczania ciepla.
Zamowiona moc cieplna — ustalona przez odbiorce najwigksza moc cieplna, jaka w ciagu
roku wystepuje w danym obiekcie dla warunkéw obliczeniowych, ktoéra zgodnie
z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest
niezbedna do zapewnienia:

a/ pokrycia strat ciepta w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza

w pomieszczeniach,

b/ utrzymania normatywnej temperatury cieptej wody w punktach czerpalnych,

¢/ prawidlowej pracy innych urzadzen lub instalacji.
Warunki obliczeniowe:
obliczeniowa temperatur¢ powietrza atmosferycznego okreslona dla strefy klimatycznej,
w ktorej zlokalizowane sa obiekty, do ktorych jest dostarczane ciepto,
normatywna temperaturg cieptej wody.
Tabela regulacyjna - przedstawiona w postaci tabeli lub na wykresie zalezno$¢ temperatury
nosnika ciepta od warunkow atmosferycznych.
Sezon grzewczy - okres, w ktérym warunki atmosferyczne powoduja konieczno$¢ ciagtego
dostarczania ciepla w celu ogrzewania obiektow.
Uzasadnione koszty - koszty niezbgedne do wykonywania zobowiazan powstatych
w zwiazku z prowadzona przez przedsigbiorstwo energetyczne dzialalno$cia w zakresie
wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesytania i dystrybucji, obrotu paliwami lub
energia oraz przyjmowane przez przedsigbiorstwo energetyczne do kalkulacji cen i1 stawek
oplat ustalanych w taryfie w sposdb ekonomicznie uzasadniony, z zachowaniem nalezytej
staranno$ci zmierzajacej do ochrony interesow odbiorcoOw; koszty uzasadnione nie sa
kosztami uzyskania przychodow w rozumieniu przepisoOw podatkowych.
Taryfa — zbiér cen i stawek optat oraz warunkéw ich stosowania, opracowany przez
przedsigbiorstwo energetyczne i wprowadzony jako obowiazujacy dla okreslonych w nim

odbiorcéw w trybie okreslonym ustawa.
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CZESC 1L
ZAKRES PROWADZONEJ PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYCZNE W
SIEDLCACH SPOLKA Z 0.0. DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ ZWIAZANEJ Z
ZAOPATRZENIEM W CIEPLO

Przedsigbiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z 0.0. posiada koncesje na:

1. wytwarzanie ciepta: decyzja z dnia 16 wrzesnia 1998r., nr WCC/56/137/U/1/98/RG zmieniona
decyzja z dnia 1 lutego 2002 r. nt WCC/56A/137/W/3/2002/M1, z dnia 29 pazdziernika 2002r.,
nr  WCC/56B/137/W/OWA/2002/AR  oraz decyzja z dnia 7 marca 2003r.,
nr WCC/56C/137/W/OWA/2003/AR;

2. przesylanie i dystrybucje ciepta: decyzja z dnia 16 wrze$nia 1998r., nr PCC/10/137/U/198/RG

zmieniona decyzja z dnia 1 lutego 2002r. nr PCC/10A/137/W/3/2002/MJ, z dnia
20 lutego 2002 r., nr PCC/10B/137/W/3/2002/MJ, decyzja z dnia 29 pazdziernika 2002r.,
nr  PCC/10C/137/W/OWA/2002/AR,  decyzja z dnia 14  stycznia  2005r.
nr PCC/10D/137/W/OWA/2004/DL oraz decyzja z dnia 11 pazdziernika 2007r.
nr PCC/10-ZTO/137/W/OWA/2007/TK1.

Wytwarzanie ciepta prowadzone jest dwu zrddtach: — Kottowni Centralnej o mocy
zainstalowanej 157 MW oraz Elektrocieptowni Gazowej o mocy 22,4 MW. Obydwa Zzrddia
zlokalizowane sa przy ul. Starzynskiego 7 w Siedlcach.

Przesylanie 1 dystrybucja ciepta odbywa si¢ jedna siecia cieptownicza zlokalizowana na
terenie Siedlec, wspotpracujaca ze zrodtami ciepta: Kottownia Centralng 1 Elektrocieptownia

Gazowa. No$nikiem ciepta jest woda.



CZESC I11.
PODZIAL. ODBIORCOW NA GRUPY

Tabela stosowanych oznaczen dla poszczegélnych grup odbiorcow.

GRUPA CHARAKTERYSTYKA GRUPY ODBIORCOW
P1 Odbiorcy, ktorych instalacje odbiorcze w obiekcie sa potaczone z

indywidualnym lub grupowym weztem cieplnym. Instalacje odbiorcze
stanowia wlasno$¢ odbiorcéw 1 sa przez nich eksploatowane. Wezet
cieplny jest wtasnoscia odbiorcy i jest przez niego eksploatowany. Uktad
pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany jest na wejsciu do wezta

cieplnego (przed weztem).

P2 Odbiorcy, ktérych instalacje odbiorcze w obiekcie sa potaczone z
indywidualnym wezlem cieplnym. Instalacje odbiorcze stanowia wlasnos¢
odbiorcow i sa przez nich eksploatowane. Wezet cieplny jest wlasnoscia PE
I jest przez PE eksploatowany. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy
zlokalizowany jest na wejsciu do wezta cieplnego (przed weztem).

P3 Odbiorcy, ktérych instalacje odbiorcze w obiekcie sa potaczone z
grupowym wezlem cieplnym. Instalacje odbiorcze (w tym: zewngtrzne)
stanowia wlasno$¢ odbiorcéw 1 sa przez nich eksploatowane. Wezet
cieplny jest wiasnoscia PE i jest przez PE eksploatowany. Uktad
pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany jest na wejsciu do wezta
cieplnego (licznik gltoéwny). Ewentualne podzielniki ilosci energii dla
poszczegoOlnych obiektow znajduja si¢ na wyjsciu z wezta cieplnego (za
kolektorami rozdzielni).

P4 Odbiorcy, ktorych instalacje odbiorcze w obiekcie sa potaczone z
grupowym weztem cieplnym. Instalacje odbiorcze wewnatrz obiektow
stanowia wilasno$¢ 1 sa eksploatowane przez odbiorcow. Wezet cieplny
oraz zewngtrzna instalacja odbiorcza taczaca wezel z instalacjami
odbiorczymi obiektow sa wtasnoscia i1 sa eksploatowane przez PE. Uktad
pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany jest:

- dostawa ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania — na wejsciu do
budynku odbiorcy

- dostawa ciepta na potrzeby cieptej wody uzytkowej — na wejsciu do wezta
cieplnego
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CZESC V.
RODZAJE ORAZ WYSOKOSC CEN I STAWEK OPLAT

4.1. Rodzaje oraz wysokos¢ cen i stawek oplat dla poszczegdlnych grup odbiorcéw.

Lp. | Rodzaj ceny lub stawki | Jedn. Miary | GrupaPl1 | GrupaP2 | GrupaP3 | GrupaP4
oplat
1 2 3 4 5 6 7
1 | Cena za zamdéwiona moc
cieplna
zarok bez VAT /MW 45828,40 | 45828,40 | 45828,40 | 45828,40
zarok z VAT /MW 55910,65 | 55910,65 | 55910,65 | 55910,65
rata za m-c bez VAT /MW 3819,03 3819,03 3819,03 3819,03
rata za m-c z VAT zZ/MW 4 659,22 4 659,22 4 659,22 4 659,22
2 |Cena ciepta
bez VAT zV/GJ 25,28 25,28 25,28 25,28
z VAT zt/GJ 30,84 30,84 30,84 30,84
3 | Cena nosnika ciepta
bez VAT zh/m3 14,47 14,47 14,47 14,47
z VAT zt/m3 17,65 17,65 17,65 17,65
4 | Stawka optaty statej za
ustugi przesylowe
zarok bez VAT /MW 16 975,03 | 26754,05 | 25066,16 | 28 440,00
zarok zZ VAT /MW 20709,54 | 32639,94 | 30580,72 | 34696,80
rata za m-c bez VAT /MW 141459 2 229,50 2 088,85 2 370,00
rata za m-c z VAT zZt/MW 1725,80 2 719,99 2 548,40 2 891,40
5 | Stawka optaty zmiennej
za ushugi przesytowe
bez VAT z/GJ 6,23 9,54 9,67 10,29
ZVAT zt/GJ 7,60 11,64 11,80 12,55
4.2. Stawki oplat za przylaczenie do sieci cieplowniczej.
Rodzaj sieci Jedn. miary | Stawka bez VAT | Stawka z VAT
Dn25 z/mb 166,67 203,34
Dn32 zl/mb 179,80 219,36
Dn40 z/mb 189,30 230,95
Dn50 z/mb 205,22 250,37
Dn65 zl/mb 237,00 289,14
Dn80 z/mb 250,00 305,00

Ceny i stawki oplat z VAT uwzgledniaja podatek w wysokosci 22%.
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CZESC V.
WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPEAT

5.1  Zasady ustalania cen i stawek oplat.

Ceny 1 stawki optat zamieszczone w czgsci 4 taryfy zostaly ustalone zgodnie z zasadami

1 przepisami okreslonymi w art. 44, 45 i 46 ustawy.

Ceny w taryfie skalkulowano zgodnic z § 8 pkt.1 rozporzadzenia tzn. tacznie dla obydwu zrodet

eksploatowanych przez przedsigbiorstwo.

5.2  Zakres swiadczonych ustug dla poszczegélnych grup odbiorcow.

GRUPA

ZAKRES USLUG DOTYCZACYCH ZAOPATRZENIA W CIEPLO

4

SWIADCZONYCH ODBIORCOM

P1

Wytworzenie ciepta zawartego w wodzie gorace;j:

- na cele ogrzewcze - o maksymalnych parametrach temperatury - 125/57 st. C
zgodnych z okre$lonymi w tabeli regulacyjnej temperaturami zasilania dla danej
temperatury powietrza atmosferycznego,

- nacele technologiczne — o maksymalnych parametrach 110/70 st. C.

Przesylanie 1 dystrybucja ciepta siecia cieptownicza do okre§lonego w umowie

miejsca dostawy ciepta przy zachowaniu regulacji okreslonej w umowie.

Eksploatacja 1 utrzymywanie w sprawnosci technicznej rurociagéw przesylowo —

dystrybucyjnych, uktadow pomiarowo-rozliczeniowych zamontowanych w wezle

oraz armatury odcinajacej.

P2

Zakres ustug jak w grupie P1 i ponadto:
Eksploatacja i utrzymanie w nalezytej sprawnosci technicznej indywidualnych

weztow cieplnych stanowiacych wtasnos¢ PE

P3

Zakres ustug jak w grupie P1 i ponadto:
Eksploatacja i utrzymanie w nalezytej sprawnosci technicznej grupowych weziow

cieplnych stanowiacych wtasno$¢ PE

P4

Zakres ustug jak w grupie P3 i ponadto:

Eksploatacja i utrzymanie w nalezytej sprawno$ci technicznej zewngtrznych
instalacji odbiorczych taczacych wezel cieplny sprzedawcy z instalacja odbiorcza
obiektu.
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5.3.  Parametry jakosciowe no$nika ciepla i standardy obstugi odbiorcéw.

Ustalone w taryfie ceny i stawki optat sa stosowane przy zachowaniu standardéw jakos$ciowych
obstugi odbiorcoéw, ktore okreslone zostalty w rozdziale 6 rozporzadzenia o przylaczeniach oraz

w umowach sprzedazy ciepta lub umowach o $wiadczenie ustug przesylowych.

5.4.  Zasady rozliczen.
W przypadkach:

e niedotrzymania przez strony warunkoOw umowy sprzedazy ciepta lub umowy
o $wiadczenie ustug przesytlowych,

e uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidtowych  wskazan ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego,

e udzielania bonifikat i naliczania upustow przystugujacych odbiorcy,

e nielegalnego poboru ciepla,

stosuje si¢ odpowiednio postanowienia okreslone w rozdziale 4 rozporzadzenia o taryfach, przy

czym do ustalania optat za nielegalny pobér ciepta stosuje sie odpowiednie ceny i stawki

optat zawarte w niniejszej taryfie, uwzgledniajac przy tym obowiazujace przepisy w zakresie

podatku VAT.

5.5. Sposob wprowadzania zmian cen i stawek oplat.
Ceny 1 stawki optat zawarte w niniejszej taryfie moga zacza¢ obowigzywac nie wczesniej niz po
uptywie 14 dni i nie pdzniej niz do 45 dnia od dnia opublikowania tej taryfy w Dzienniku
Urzegdowym Wojewddztwa Mazowieckiego.

Kazdorazowo o zmianie cen i stawek oplat odbiorcy zostang poinformowani pisemnie

w terminie co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem ich do rozliczen.

Do wszelkich zmian niniejszej taryfy, w szczegdlno$ci zmian zawartych w niej cen i stawek opfat,

Prezes Z ?z?a;du -Dyrektor
Kr&é{?; igat

stosuje si¢ postanowienia art. 47 ustawy.
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