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L.p Asp.e ke Wymagania prawne i inne Ryzyka Szanse
Srodowiskowy
Standardy emisyjne od 01.01.2016 do 31.12.2022 (okres derogacji)
Pyt catkowity - 400 mg/m’ obnizenie wielkosci
Dwautlenek siarki - 1500 mg/m® e przekroczenie emisji zanieczyszczen
Dwutlenek azotu - 400 mg/m’ standardéw emisyjnych wynikajacych z
(brak odpowiednich zainstalowania
Standardy emisyjne od 01.01.2023 ( po zakoiiczeniu derogacji) technik oczyszczania dodatkowych urzadzen
Pyt catkowity- 25 mg/m’ spalin) redukcji emisji:
Emisja Dwutlenek siarki -250 mg/ mj e Niedostosowanie e odsiarczania,
1 zanieczyszczenh do Dwutlenek azotu - 200 mg/m mstalacj_i do wymagan e odazotowania,
| powietrza konkluzji BAT moze e odpylania
Cieplownia Emisja roczna Cieplowni Centralnej: skutkowaé¢ karami
Centralna (TC) Pyt catkowity - 186,28 Mg/rok finansowymi lub (dodatkowe ryzyko:
Dwautlenek siarki - 489,6 Mg/rok wstrzymaniem zagospodarowywanie
Dwautlenek azotu - 192,0 Mg/rok eksploatacji instalacji. odpadow zwiazanych z
. oczyszczaniem spalin)
Pozwolenie Zintegrowane — decyzja podstawowa ZM. ROS 7642-1/06, z dnia
29.06.2006 z pdzniejszymi zmianami — pozwolenie wydane na czas nieoznaczony
Standardy emisyjne okreslone zostaty w decyzji GK.ROS. 7642-3/06 z7.04.2016
Pozwolenie Zintegrowane GK-R0S$.6223.1.2011 z dnia 21.09.2011 wysoki udziat w
pozwolenie wydane na czas nieoznaczony produkcji
Przedsigbiorstwa ciepla
. Standardy Emisyjne: pochodzacego z
Emisja Pyt = 5 mg/m’ kogeneracji daje
5 zanlt?czyszczeﬁ do Dwutlenek siarki = 12 mg/m’ mozliwoséci bycia zrodiem
* | powietrza Dwautlenek azotu = 150 mg/m’ efektywnym
Turbiny energetycznie
TG 3, TG 4 (TE) Emisja roczna dla bloku gazowo — parowego (turbiny TG 3 i TG 4)

Pyt catkowity 1,65 Mg/rok
Dwutlenek siarki 4,40- Mg/rok
Dwutlenek azotu 148,50 Mg/rok
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Decyzja GK-ROS.7642-3/08 z dnia 07.03.2008
Zatacznik nr 2: Dopuszczalne do wprowadzenia ilo$ci pytow i gazow dla
Elektrocieplowni Gazowej

Standardy Emisyjne:

udziat w produkcji ciepta
pochodzacego z
kogeneracji powyzej 75%

Emisja ; pozwala Przedsigbiorstwu
zanieczyszezen do Pyt=5mg/m” . spehia¢ kryterium zrédia
powietrza Dwautlenek siarki = 12 mg/m efektywnego
Dwautlenek azotu = 150 mg/m’ energetycznie
Turbiny Gazowe
EC1 Dopuszczalne wielkoéci emisji zanieczyszczen w kg/h zgodnie zalgcznikiem Nr 2
Turbiny do decyzji Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 luty 2008 GK ROS. 7642-3/08
(T-SE;’ ne Emisja roczna dla bloku gazowo — parowego (turbiny TG 11 TG 2)
Pyt catkowity 0,52 Mg/rok
Dwutlenek siarki 1,36 Mg/rok
Dwutlenek azotu 84,82 Mg/rok
Tlenek wegla 52,60 Mg/rok
wysoki koszt zakupu produkcja energii
Zezwolenie na emisje gazow cieplarnianych CO2 uprawnien powoduje elektrycznej i ciepla w
GK-ROS.6221.1.2016 z dnia 19.04.2016 r. z p6ézniejszymi zmianami wzrost ceny ciepla dla kogeneracji zmniejsza
Emisja CO, — decyzja na czas nieoznaczony mieszkancow czas pracy zrédta
(TC, TE, NA) Plan monitorowania wielkosci emisji z dnia 07.02.2018 r. weglowego dzigki czemu
(i Plan poboru prébek miatu weglowego PEC/P/CO,/18 wplywa na zmniejszenie
Plan poboru odpadéw paleniskowych /zuzla i popiotu/ - PEC/P/CO,/19 emisji pytéw i tlenkéw
siarki
Pozwolenie Zintegrowane ZM. ROS 7642-1/06 z dnia 29.06.2006 nadmierne zuzywanie
' Dobowe maksymalne wydobycie wody : Qaq. = 560 m*/dobe zasobéw wodnych prawidlowa gospodarka
2. Godzinowe maksymalne wydobycie wody : Quaxn = 70m’/h wodna, nadzoér nad siecia
. . . . wzrost oplat za pobor cieplna powoduje
Umowa z PWiK Nr DE/1670/2017 o zaopatrzenie w wodg i odprowadzenie wéd stosunkowo niewielkie
$ciekéw. ubytki wody — ztad
Zuzycie wody do zdecydowanie ponizej
celow Warunki poboru wéd: przekraczanie ilosci $rednich krajowych
przemystowych 1. dokonywanig pomiaréw iloéci pobieranej wody poboru wody
(TC, TE) 2. wykonywania badan jakosci ujmowanej i uzdatnionej wody wyznaczonych w

3. prowadzenie na biezgco ksiazek eksploatacji studni oraz ksigzki poboru
wody

4. wykonywania pomiaréw wydajnosci i poziomu zwierciadla wody w studni
raz w roku

5. utrzymywanie studni  glebinowych  zlokalizowanych na
nieruchomosci w nalezytym stanie technicznym.

terenie

pozwoleniu
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Warunki odprowadzania $ciekéw dla calego Przedsigbiorstwa okreslone w PZ GK
-ROS. 6223.1.2011 z dnia 21.09.2011 r.
Tlo$¢ odprowadzanych $ciekéw: 104 432 m’/rok

e przekroczenie
dopuszczalnych
ilo$ci i stgzen,

zmniejszenie ilosci
odprowadzanych $ciekéw
przez racjonalna

1. BZT <450 mg Oy/ dm’ gospodarke wodna
2. ChZTg <850 Oy/dm’ zmniejszanie oplat za
. 3. Fosfor og6lny <13 mg P/m’ odprowadzanie $ciekow
Scieki 4. Chlorki <1000 mg Cl/dm’
6. | technologiczne 5. Azot ogélny < lSOmngdr;nE'
6. Zawiesina <300 mg/dm
(TG, TE, NA) 7.  Substancje ekstrahujace si¢ eterem naftowym <100 mg/dm’
8.  Substancje powierzchniowo — czynne anionowo <15 mg/dm’
9.  Temperatura <35°C
10. Odczyn 6,5 -9,5 w skali pH
Umowa z PWiK Nr DE/1670/20170 zaopatrzenie w wode i odprowadzenie
Sciekow.
brak pra\:\fldiowej dazenie do gospodarki
e llosci odpadow mozliwych do wytworzenia w zwiazku z eksploatacjg instalacji segregaa)l odpadéw, circular economy-
Odpady okreslone zostaly w Pozwoleniu Zintegrowanym Zatacznik nr 4 do decyzji “?"‘l":za“,‘e odpzlclléw bezodpadowej
siebzpiosans s Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29.02.2008 r. znak: ZM. ROS. 7642 — 3/08 ?;ﬁ ‘;‘f}’:i;z“y e S
7 | sismiebensissas e Pozwolenie Zintegrowane dla EC2 GK - ROS. 6223.1.2011 z dnia 21.09.2011 . g : ARl sroe L" ;‘ 5
' P Magazynowanie odpadéw - Zatacznik nr 3 do decyzji z dnia 29.02.2008 r. s AN wytworzonych odpadéw
(TC, TE, TD, RL, znak: ZM. ROS. 7642 — 3/08 przetwarzanie ilosci poprzez ‘
LM, LO) Instrukcja postepowania z odpadami —PEC/I/NA/03 gdpadéw y i p:izelzwallﬁko\;azic
e Prowadzenie ewidencji odpadéw zgodnie z ustawa o odpadach A i 3 OfPadia pracy
wytworzenia w ciggu uboczny
roku,
Pozwolenie Zintegrowane — decyzja podstawowa wzrost zuzycia paliwa wzrost efektywnosci
8. | Zuzycie miatu ZM. ROS 7642-1/06, z dnia 29.06.2006 — monitorowanie zuzycia surowcow spowodowany staba procesu spalania,
" | weglowego (TC) Jakoscig obnizenie zuzycia miatu
na jednostki ciepla
0. | Zuzycie gazu Pozwolenie Zintegrowane‘— decyzja podstawowa . . wzrost kosztéw zakupu
: iemnego (TE) ZM ROS 7642-1/06, z dnia 29.06.2006 - monitorowanie zuzycia surowcow gazu ziemnego
Zuzycie energii _ - wzrost kosztéw zakupu, wzrost efekty’wnoéq
0. | elektrycznej na Umowa na dostarczanie energii. wzrost energetycznej spotki
"| potrzeby wiasne energochlonnosci instalowanie urzadzen
produkcji energooszczednych

(PEC)










