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Siedice, dnia 7 lipca 2021 r.

Numer postepowania: TT/02/2021

Nazwa postgpowania: ,,Konwersja kottow typu WR25 nr K4 i K5 zainstalowanych w Cieptowni
Centralnej w Siedlcach na kotty opalane gazem”

W odpowiedzi na przestane pytania od Oferentéw dotyczace postepowania
TT/02/2021, Przedsiebiorstwo Energetyczne w Siedicach Sp. z 0.0. przedstawia
udzielone odpowiedzi.

Pytanie nr 1: Prosimy o sprecyzowanie ppkt. f - jaki rodzaj sterownika PLC jest
przez Panstwo oczekiwany? Czy oczekujg Panstwo sterowania palni-
ka ,zaszytego" w DCS. Jest to oczywiScie mozliwe jednak zdecydo-
wania bardziej kosztowne niz oferowane standardowo rozwigzanie ze
sterownikiem dedykowanym se@vis. W takim wypadku istnieje jedy-
nie mozliwo$¢ przekazania hasta jedynie do poziomu operatora, przy
czym nie istnieje mozliwo$¢ przekazania jakiejkolwiek aplikacji (opro-
gramowania) zwigzanego z dostarczonym sterownikiem. Dla uzytkow-
nika jest on ,czarng skrzynkg" z wiadomymi wej$ciami i wyjsciami.

Odpowiedz: Intencjg Zamawiajgcego jest posiadanie aktualnej, edytowalnej, nie
zabezpieczonej hastem aplikacji sterownika PLC zainstalowanego w
szafie przykotlowej sterujgcego jego pracy. Sterownik PLC w szafie
przykottowej moze wspodtpracowaé, komunikowacé sie i wykorzystywaé
inne sterowniki sterujgce praca instalacji, a w szczegoélnosci sterownik
palnika. Zamawiajgcy nie wymaga przekazania aplikacji (oprogramo-
wania) tych sterownikéw, przy czym wymagane jest podanie hasta co
najmniej do poziomu operatora tych sterownikow.

Pytanie nr 2: Prosimy o udzieienie dodatkowych informacji dotyczgcych parametrow

eksploatacyjnych kottéw WR-25 nr 4 i 5: Prosimy o podanie rzeczywi-
stych parametrow eksploatacyjnych kotéw podczas badan ciepinych
po wykonanej modernizacji oraz w ostatnim sezonie zimowym eksplo-
atac;ji:
a. Dla mocy cieplnej nominalnej ok. 29,0 MW: i. Temperatura spalin na
wylocie z kotta za ekonomizerem, ii. Wspoétczynnik nadmiaru powietrza
lub zawarto$¢ tlenu w spalinach, iii. Temperatura spalin przed ekono-
mizerem (dot Il ciggu kotta)
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b. Dla mocy cieplnej maksymalnej mozliwej do uzyskania: i. Moc mak-
symalna, ii. Temperatura spalin na wylocie z kotta za ekonomizerem,
iii. Wspotczynnik nadmiaru powietrza lub zawarto$é tlenu w spalinach,
iv. Temperatura spalin przed ekonomizerem (dét U ciggu kotta)

Prosimy o podanie w/w parametréw osobno dla kazdego kotta.

Odpowiedz: Zamawiajgcy przekazuje Sprawozdania z pomiaréw energetycznych
zmodernizowanych kottéw typu WR25-M nr. ruch K-4 i K-5 zainstalo-
wanych w Centralnej Cieptowni Przedsiebiorstwa opracowanych w li-
stopadzie 2017 r. (K-4 - zatgcznik nr 1) oraz styczniu 2018 r. (K-5 - za-
tacznik nr 2).

Z powazaniem

PREZE$S ZARZADU
Osoby upowaznione do kontaktu: D EIéTOR

Piotr Ratajczyk; tel. (025) 644-24-26 wew. 230
e-mail: ratajczykp@pec-siedice.com.pl

Mirostaw lwiriski; tel. (0-25) 644 24 26 wew. 212
e-mail: iwinskim@pec-siedice.com.pl

“Marzéna Komar



