Przedsigbiorstwo
Energetyczne
w Siedlcach sp. z 0.0.

Modernizacja kotta wodnego WR-25 nr K1 w technologii $cian szczelnych
zainstalowanego w Cieptowni Centralnej w Siedicach”

ZALACZNIK NR 01 do PFU: ELEMENTY MOZLIWE DO WYKORZYSTANIA PO
TT/05/2021 DEMONTAZU Z KOTLOW K4 | K5

1. OPIS KOTLOW K4 | K5

Kotty typu WR oznaczone jako K4 i K5 sg kottami o mocy ciepinej nominalnej 29,0 MW, oraz wydajnosci
cieplnej maksymalnej trwatej 41,0 MW.

Kotty po modernizacji na Sciany szczelne zostaty oddane do uzytkowania 31 stycznia 2018 roku.

Przy realizacji niniejszego postepowania istnieje mozliwo$¢ wykorzystania zdemontowanych elementow
z tych kottow, ktorych lista jest przedstawiona w punkcie 2.

Wedtug stanu na dzien 31 pazdziernika 2021 roku kotly przepracowaly nastepujaca ilosé godzin:
o K4 -4920 godzin
o K5-3500 godzin

2. ELEMENTY MOZLIWE DO WYKORZYSTANIA PO DEMONTAZU Z KOTLOW K4 | K5
a) Obijaki elektromagnetyczne prod. ENTEX S.C., typ. OP-2

b) Odzuzlacz strona prawa i lewa prod. ZUK Staporkow, OZ.DW-77 (Zatacznik nr 04 do PFU - Rysunek
Przenosnik zgrzeblowy").

c) Pokiad rusztowy strona prawa i lewa prod. ZUK Staporkow, RTWK 2,5 x 7,6 (Zatacznik nr 07 do PFU -
Rysunek ,Zabudowa rusztu” oraz Zatacznik nr 13 do PFU - Rysunek ,Pokiad rusztowy").

d) Napedy rusztu strona prawa i lewa prod. ZUK Staporkow, BNr 2000 (Zatacznik nr 09 do PFU - Rysunek
,Naped rusztu").

e) Kosze weglowe strona prawa i lewa (Zatacznik nr 05 do PFU - Rysunek ,Zsypy wegla” oraz zatacznik
nr 06 do PFU - Rysunek ,Zsypy lotnego koksiku").

f) Warstwownica strona prawa i lewa (Zatacznik nr 08 do PFU - Rysunek ,Kosze weglowe").

) Zasuwy tukowe z napedami strona prawa i lewa, naped prod. REGADA Stowacja, 52000.1-3W2SC/04.
h) Jezdnia dolna podporowa rusztu (Zatacznik nr 10 do PFU - Rysunek ,Ruszt").

i)  Wat przedni (Zatacznik nr 11 do PFU - Rysunek ,Wat przedni").

j)  Waly tylne rusztu (Zatacznik nr 12 do PFU - Rysunek ,Zespot walow tylnych”).

k) Wentylator powietrza pierwotnego prod. OWENT, WWQax-63 wirnik "a", silnik 30 kW, 1470 obr.

) Falowniki napedow wentylatorow podmuchowych pow. pierwotnego (2 szt.) prod. Schneider electric,
Altivar 630, ATV630D30N4, 30 kW.

m) Wentylator powietrza wtornego prod. OWENT, WP-28, silnik 11 kW, 2940 obr.

n) Falowniki napgdéw wentylatoréw podmuchowych pow. wtérnego (2 szt) prod. Schneider electric,
Altivar 630, ATV630D11N4, 11 kW.

0) Falowniki napedow rusztu (2 szt.) prod. Schneider electric, Altivar 630, ATV630U22N4, 2.2 kW.
p) Wirnik z walem wentylatora wyciagowego spalin.
q) Silnik wentylatora wyciagowego spalin z falownikiem.
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