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Dokumentacja Techniczno-Ruchowa — ODPYLACZ PRZELOTOWY MOS

1. WSTEP

Odpylacz odsrodkowy typu MOS jest bardzo skutecznym urzgdzeniem do
separagcji ziaren drobnych zanieczyszczen znajdujacych sie w przeptywajacym gazie

lub spalinach.

2. ZASTOSOWANIE

Odpylacze od$rodkowe stosuje sie miedzy innymi do:
a) Oczyszczanie spalin z kottéw rusztowych i pytowych,
b) Oczyszczanie powietrza odcigganego z urzadzen do rozdrabniania,
segregacji i transportu surowcéw mineralnych,
c) Wstepne oczyszczanie gazéw z metalurgicznych proceséw ogniowych,
d) Oczyszczanie powietrza odcigganego z urzgadzen do czyszczenia odlewow

lub przygotowania mas formierskich.

3. OZNACZENIE

Oznaczenie odpylacza wyglada nastepujaco: MOS-ilos¢ stopni/AxB

Przyktad oznaczenia:

MOS-1 st./2x4 tzn. odpylacz jednostopniowy, osiem zawirowywaczy, wymiary
2000x1200.
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Budowa
Odpylacz stanowi zwarty blok skiadajacy si¢ z powtarzalnych modutéw o
gabarytach 400x400 mm umieszczonych symetrycznie w przekroju kanatu przeptywu

(Rys. 1).
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Rys. 1 Budowa odpylacza

W dolnej czesSci odpylacza znajduje sig lej zbiorczy, w ktorym zbierajq sie wytrgcone
pyty.

Odpylacze budowane sa w uktadzie jednostopniowym lub dwustopniowym.
Optymalna, maksymalna ilo§¢ modutéw wchodzgcych w sktad jednego koncentratora

wynosi 50 sztuk.
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4.2. Zasada dziatania

Zanieczyszczony gaz (spaliny) w czesci wlotowej odpylacza dostaje sie na
lopatki umieszczonych tam zawirowywaczy, ktore nadajg mu ruch wirowy. Ziarna
pytéw w wyniku dziatania sity od$rodkowej odrzucane sg na zewnatrz cylindrycznych
kanatéw przeptywu i opadajg grawitacyjnie na dno leja zbiorczego.

Wytrgcone w ten sposéb pyly przekazywane sa poprzez zsypy, zawory dozujace
EK150 do pojemnika na pyt badZ na urzadzenie transportowe znajdujgce si¢ pod

odpylaczem.

4.3. Parametry pracy

Podstawowe parametry pracy zawarto w Tablicy 1.

Tablica 1
Dane techniczne ' J.m. llos¢ stopni odpylacza

| il | -
Wielkos¢ ziarna pm 5-8 >10
Sprawnosé odpylania % 55 88 65 95
Opory przeptywu gazu Pa 750 1400 750 1400
Ciezar jednego modutu kg 95 200
Ciezar dziesieciu modutow kg 900 1850
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5. WYTYCZNE DOTYCZACE MONTAZU | EKSPLOATACJI

Blok odpylacza montuje sie w kanale przeplywu zanieczyszczonych gazow

(spalin) zwracajac uwage, aby wlot gazéow byt skierowany na powierzchnie czot

zawirowywaczy, a lej zbiorczy skierowany byt do dotu.

5.1.

Instrukcja skiadowania:

1. Urzadzenie przeznaczone do montazu nalezy sktadowa¢ na utwardzonym

podtozu, na podkiadach z krawedziakéw,

2. Skiadowane elementy nalezy zabezpieczy¢ folig przed wplywami

atmosferycznymi.

5.2.

Zalecana kolejnos¢ montazu:

1. Ustawi¢ odpylacz w miejscu przeznaczenia,

Dopasowaé kotnierze wlotowe i wylotowe odpylacza do kanatéw instalacji,
pamietajac o zamontowaniu uszczelek. Kotnierze skrgcane srubami
uszczelnia sie sznurem uszczelniajgcym o grubosci 5-6 mm. Po zmontowaniu
odpylacze nalezy dodatkowo pomélowaé farbg silikonowa odporng na
temperature do 300 °C,

Nie zaleca sie instalowa¢ bezposrednio przed odpylaczem kolan, tukéw itp.,
powodujgcych nierobwnomierny rozdziat pytu i gazu do poszczegdinych
modutéw. W razie koniecznos$ci zmiany kierunku przeptywu bezposrednio na
wlocie do odpylacza, nalezy zastosowaé ksztatke wyréwnujacg przeptyw.
Nierownomierne obcigzenie pylem powoduje szybsze zuzycie,

Przy pracy odpylacza na spalinach i gazach gorgcych w instalacji nalezy

przewidzie¢ kompensatory przed i za odpylaczem,

. Po prawidtowym usytuowaniu odpylacza w instalacji nalezy ostatecznie

dokreci¢ sruby w miejscu podtaczenia wlotu i wylotu z odpylacza,

. Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ i szczelno$é zamocowania pojemnika na pyt pod

odpylaczem, co jest warunkiem poprawnej pracy odpylacza pracujqcego po

stronie ssacej wentylatora.
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Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na odprowadzenie pyiu ze zbiornika, zaleca
si¢ zastosowanie $luzy szczelinowej typu EK-150, lub dozownik celkowy typu
DOZ 200, DOZ 315,

7. Odpylacze zainstalowane na zewnatrz pomieszczen przeznaczone do
odpylania gazéw gorgcych powinny posiadaé izolacje termiczng (np. wetna
mineralna o grubosci 50 mm) pokryta ptaszczem z cienkiej blachy stalowej lub

aluminiowej o grubosci okoto 0,5 mm.

5.3. Uwagi dotyczace rozruchu i eksploatacji:

Rozruchu odpylacza mogq dokona¢ osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, odpowiedniq wiedze techniczng uzyskang podczas
przeszkolenia przez Wpykonawce (Producenta) oraz po dokonaniu odbioru
technicznego zgodnie z ogodlnie obowigzujgcymi przepisami o ile instrukcja

eksploatacji nie stanowi inaczej.

Bezwzglednie nalezy:

1. Sprawdzi¢ zamocowanie odpylacza,

2. Uruchomi¢ wentylator wyciagowy,

3. Po uruchomieniu jeszcze raz sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potgczen
instalacji odpylacza w tym szczelnos¢ odbioru pytu,

4. Dokona¢ regulacji przeptywu spalin lub gazéw za pomocg aparatu
kierowniczego wentylatora,

5. Podczas eksploatacji nalezy, co pewien czas sprawdzac, czy wytracony pyl
nie zalega w leju odpylacza

6. Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ oswietlenia, jezeli odpylacze bedg eksploatowane w

warunkach nocnych lub niedostatecznego o$wietlenia naturainego.
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6. INSTRUKCJA BHP

Ogledziny mozna wykonywa¢ w czasie ruchu.
Przeglady, wszelkie prace remontowe nalezy wykonywac tytko po trwatym

wylaczeniu z ruchu i wiasciwym zabezpieczeniu odpylaczy.
Obsituge nalezy powierzyé pracownikom przeszkolonym, znajacym funkcje

i dziatanie odpylaczy.
Przy obstudze i w czasie prac konserwacyjno-remontowych nalezy przestrzegac

ogolnie obowigzujacych przepiséw BHP.
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Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze wyréb

Odpylacz wstepny MIOS

Typ: MOS-15 (5x3)

Nr fabryczny: 549-2/2005

Rok produkciji: 2005

do ktérego odnosi sie niniejsza deklaracja, spetnia wymagania dotyczgce bezpieczehstwa pracy i
uzytkowania oraz jest zgodny z nastepujaca normg(ami) lub innym(i) dokumentem(ami)

normatywnym(i):

PN-EN 292:2000

PN-EN 294:1994
PN-EN 349:1999

PN-EN 60204:2001

Maszyny. Bezpieczenstwo—Pojecia podstawowe, ogélne zasady projektowania.
Czes¢ 1: Podstawowa terminologia, metodologia.

Czes¢ 2: Zasady projektowania i wymagania techniczne.

Maszyny. Bezpieczenstwo. Odlegtosci bezpieczenstwa umozliwiajgce sieganie
konczynami gérnymi do stref niebezpiecznych.

Maszyny. Bezpieczeristwo. Minimaine odstepy zapobiegajace zgnlecenlu
czesci ciata cztowieka.

Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elekiryczne maszyn.

oraz spetnia wymagania nastepujacych dyrektyw, ustaw i rozporzadzen:

o Dyrektywa WE 98/37/WE Parlamentu Europejskiego | Rady z dnia 22 czerwca 1998 r.
W sprawie zblizenia przepiséw prawnych panstw czlonkowskich dotyczacych maszyn

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. Nr 91
poz.858 z 2003 r.)

. Bezpieczenstwo i higiena pracy. Maszyny i inne urzadzenia techniczne. (Dz. U. Nr 94 poz.21
z 1998r. Art. 215-219).
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TECHNIKA OCHRONY POWIETRZA 64-000 Koscian, Gostyriska 67
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SERWIS.

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancji:

Producent udziela gwarancji i rekojmii na swoje wyroby z zastrzezeniem, ze odbiorca zastosuje sie
do zalecen zawartych w zalgczonej D.T.R urzadzenia.

Okres waznosci gwarancji i rekojmii wynosi 36 miesiecy liczac od daty oddania do uzytkowania
przedmiot gwaranciji.

Gwarancja polega na bezplatnym usunieciu uszkodzen wyniklych z winy Producenta odnos$nie
konstrukcji, wad materiatowych oraz btedéw produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje wszelkich uszkodzen lub zniszczen powstalych na skutek nieprawidlowej
eksploatacji i konserwacji, niedbatego uzywania oraz braku nadzoru.

Uzytkownik traci uprawnienia z tytutu gwarancji w przypadku dokonania naprawy urzadzenia i/lub
wymiany jego czesci oraz wprowadzenia zmian konstrukcyjnych przez osobeg nieuprawniong, we
wilasnym zakresie bez zgody i wiedzy Producenta.

Gwarancja nie obejmuje koniecznoSci wymiany czesci lub  napraw  wynikajgcych
Z naturalnego zuzycia urzadzen lub ich czegsci.

Naprawa gwarancyjna nie upowaznia do przediuzenia okresu gwarancyjnego, ktory konczy sie w
podstawowym, uzgodnionym wczesniej terminie.

Gwarancja zostaje catkowicie uchylona, jezeli Uzytkownik uniemozliwia w jakikolwiek sposob
obiektywne ustalenie przyczyn powstatych uszkodzen.

W przypadku nieuznanej reklamacji wszelkie koszty poniesione przez Sprzedajgcego zwigzane z
badaniami urzadzen, podrézg do miejsca ich instalacji i pobytem jego przedstawicieli obcigzajg
Uzytkownika.

Uzytkownik jest zobowigzany do zgtoszenia reklamacyjnego w formie pisemnego zawiadomienia na
adres ECO INSTAL Koscian.

ECO INSTAL zastrzega sobie prawo do przegladu gwarancyjnego w trakcie okresu gwaranciji.

Na elementy zakupowe obowiazuje gwarancja producenta.

L : Nazwa produktu: Odpylacz wstepny MOS

Typ: MOS-15 (5x3)
Nr fabryczny: 549-2/2005
Rok budowy: 2005

Data wystawienia: | 21.12.2005r.
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Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscig, ze wyrdb

Odpylacz wstepny MOS

Typ: MOS-15 (5x3)
Nr fabryczny: 549-3/2005
Rok produkcji: 2005
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do ktérego odnosi sie niniejsza deklaracja, spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa pracy i
uzytkowania oraz jest zgodny z nastepujgca normg(ami) lub innym(i) dokumentem(ami)

normatywnym(i):

PN-EN 292:2000

PN-EN 294:1994
PN-EN 349:1999

PN-EN 60204:2001

Maszyny. Bezpieczenstwo—Pojecia podstawowe, ogdine zasady projektowania.
Czes¢ 1: Podstawowa terminologia, metodologia.

Czes$c¢ 2: Zasady projektowania i wymagania techniczne.

Maszyny. Bezpieczenstwo. Odlegtosci bezpieczenstwa umozliwiajace sigganie
konczynami gérnymi do stref niebezpiecznych. :

Maszyny. Bezpieczenstwo. Minimalne odstepy zapobiegajace zgnieceniu
czesci ciata cztowieka.

Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn.

oraz spetnia wymagania nastepujacych dyrektyw, ustaw i rozporzadzen:

« Dyrektywa WE 98/37/WE Parlamentu Europejskiego | Rady z dnia 22 czerwca 1998 r.
w sprawie zblizenia przepiséw prawnych panstw cztonkowskich dotyczacych maszyn

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. Nr 91
poz.858 z 2003 r.)

- Bezpieczenstwo i higiena pracy. Maszyny i inne urzadzenia techniczne. (Dz. U. Nr 94 poz.21
z 1998r. Art. 215-219).
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Warunki gwaranciji:

KARTA GWARANCYJNA

1. Producent udziela gwaranciji i rekojmii na swoje wyroby z zastrzezeniem, ze odbiorca zastosuje sie

do zalecen zawartych w zatgczonej D.T.R urzadzenia. '

2. Okres waznosci gwarancji i rekojmii wynosi 36 miesiecy liczac od daty oddania do uzytkowania

przedmiot gwarancji.

Gwarancja polega na bezptatnym usunigciu uszkodzeri wyniklych z winy Producenta odnosnie

konstrukcji, wad materiatowych oraz btedéw produkcyjnych.

4. Gwarancja nie obejmuje wszelkich uszkodzen lub zniszczen powstalych na skutek nieprawidtowej

eksploataciji i konserwacji, niedbatego uzywania oraz braku nadzoru.

5. Uzytkownik traci uprawnienia z tytutu gwarancji w przypadku dokonania naprawy urzadzenia i/lub

wymiany jego czesci oraz wprowadzenia zmian konstrukcyjnych przez osobe rnieuprawniong, we

wiasnym zakresie bez zgody i wiedzy Producenta.

Gwarancja nie obejmuje koniecznosci wymiany czesci lub napraw wynikajgcych

z naturalnego zuzycia urzadzen lub ich czegsci. v

7. Naprawa gwarancyjna nie upowaznia do przediuzenia okresu gwarancyjnego, ktory konczy sie w
podstawowym, uzgodnionym wczesniej terminie.

8. Gwarancja zostaje catkowicie uchylona, jezeli Uzytkownik uniemozliwia w jakikolwiek sposob
obiektywne ustalenie przyczyn powstalych uszkodzen.

9. W przypadku nieuznanej reklamacji wszelkie koszty poniesione przez Sprzedajacego zwigzane z
badaniami urzadzen, podrézg do miejsca ich instalacji i pobytem jego przedstawicieli obcigzaja
Uzytkownika.

10. Uzytkownik jest zobowigzany do zgloszenia reklamacyjnego w formie pisemnego zawiadomienia na
adres ECO INSTAL Koscian.

11. ECO INSTAL zastrzega sobie prawo do przegladu gwarancyjnego w trakcie okresu gwarancji.

12. Na elementy zakupowe obowigzuje gwarancja producenta.
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Nazwa produktu: Odpylacz wstepny MOS
Typ: MOS-15 (5x3)
Nr fabryczny: 549-3/2005
Rok budowy: 2005
Data wystawienia: | 21.12.2005r.
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Uwaga: Karta gwarancyjna bez pieczeci i podpisu Producenta jest niewazna.
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