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1. ZASTOSOWANIE

Korzystajac z doswiadczen zdobytych podczas wieloletnigj eksploatacji

cyklonéw typu CE/S oraz cech charakterystycznych oferowanych przez naszg firme
filtrbw workowych typu FLAT-BAG, skonstruowano urzadzenie spetniajgce coraz
wyzsze wymagania branzy cieplowniczej, o nazwie CYKLOFILTR typu CF
(urzadzenie chronione patentem P.368101).
Cyklofiltry typu CF stosuje si¢ w technologiach, w ktorych wystepujg pyly erozyjne
I dzigki zwiekszone; odpornoéci na erozje pytowa wykorzystuje sie je m.in. w
energetyce przemystowej, cieplnej, w przemysle koksowniczym, odlewniczym,
hutniczy, weglowym, w przemysle chemicznym, cementowo-wapiennym itp.
Odpylacze cyklofiltry typu CF stosuje sie réwniez w innych technologiach, w ktorych
wystepujace pyly sa mniej erozyjne a wymagania co do skutecznosci dziatania sg
wysokie.

2. OZNACZENIE

Oznaczenie cyklofiltra wyglada nastepujgco: oznaczenie typu — CF - n x D,
gdzie:
n - liczba cyklonéw w baterii
np.n=2,4,6,8, 16 - cyklony bateryjne
D — Srednica wewnetrzna cyklonu
Wykonuje sie odpylacze o nastepujacych srednicach:
D =400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm
Przyktad oznaczenia:
CF - 16 x 710 odpylacz cyklofiltr, 16 cyklonéw w baterii o Srednicy wew. 710 mm

3. OPIS CYKLOFILTRA
3.1. ZASADA DZIALANIA

Dziatanie cyklofiltra polega na tym, ze zapylony gaz poprzez wlot dostaje sie
do odpylacza, gdzie na skutek sity odsrodkowej pyt zostaje odrzucony na $ciane
plaszcza odpylacza, a nastepnie ruchem wirowym opada na dno zbiornika pytu. W
tradycyjnym cyklonie OCzyszczony z pylu gaz kieruje sie w przeciwnym wirze w
$rodku odpylacza do gory i poprzez kominki wylotowe oraz kolektor wydostaje sie z
odpylacza. CYKLOFILTR typu CF eliminuje niedoskonato$ci odpylaczy cyklonowych
polegajace na ,przepuszczaniu” drobnych frakcji pytéw na skutek porywania ich
podczas zjawiska tzw. odwracania wiru w dolnej czesci odpylaczy cyklonowych.

Na skutek wytworzenia dodatkowego podcisnienia w leju  zasypowym przez
wentylator wyciggowy, pyly Zasysane sg w cyklofiltrze na umieszczone w leju
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zasypowym worki filtracyjne. W ten sposéb nastepuje eliminacja nadmiernej emisiji
dajac w efekcie bardzo wysoka skutecznosé odpylania.

Wytracone w ten sposéb pyly przekazywane sa poprzez zsypy, zasuwy pytowe
ZP200, zawory dozujgce EK150B, na przenos$nik slimakowy U200 znajdujgcy sie pod
lejem cyklofiltra.

3.2. BUDOWA
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Cykiofiltr typu CF zbudowany jest z nastepujgcych elementéw oznaczonych na
rysunku jako:

1. Odpylacz cyklonowy typu CE/S

2. Moduiowy filtr workowy typu Flat-Bag

Cyklofiltr osadzony jest na stalowej konstrukcji wsporczej. Do konstrukc;ji
mocowany jest stozkowy lej zsypowy wytraconego pytu zamkniety u dotu zasuwa
ZP200 / zaworem dozujgcym EK-150B. Zespot odpylaczy cyklonowych utworzony
jest z jednostek, z ktérych kazda sktada si¢ z ptaszcza cylindrycznego posiadajgcego
w czesci goérnej styczny krociec wlotu potaczony wspoinym kolektorem wlotowym.
Ponadto kazdy z odpylaczy posiada kominek wylotowy usytuowany w osi konstrukgji
odpylacza potaczony wspélnym kolektorem wylotowym:.

Zespdt odpylaczy posadowiony jest na ptycie. Miedzy piyta a rama konstrukgc;ji
osadzony jest filtr wiokninowy.

W cyklofiltrze zastosowano modutowy filtr workowy typu FLAT-BAG
z poziomym utozeniem workow filtracyjnych zamocowanych w tylnej $cianie komory
jak i w $cianie sitowej. W komorze gazu oczyszczonedo znajdujg sie tatwo otwierane
drzwi dajace dostep do workow filtracyjnych.
Obudowa filtra wykonana jest z blachy stalowej St3SX, natomiast bateria cyklonéw
wykonana jest z blachy stalowej St3SX Iub innych materiatéw np. 18G2A, 1TH18N9T,

Cyklofiltry wyposazone sa w nastepujace elementy:

- wibrator elektryczny oczyszczania lejéw BS 15 -0020 w ilosci 4 szt

- wibrator elektryczny oczyszczania workow BS 30 -0020 w ilosci 4 szt.
- worki filtracyjne, PRISTYNE 2,3 Ig w ilosci 360 szt.

- elementy zamocowania workow filtracyjnych

- $ciana tylna zamocowana na sprezynach.
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Schemat cyklofiltra z ptaskim workiem filtracyjnym, z
poziomo zamontowanymi elementami filtra:

Sciana sitowa Dopfyw gazu nieoczyszczonego

Komora czystego
gazu S N ) )

Worki filtracyjne g

ﬁqﬁi,j_;

Krociec do wentylatora |
wspomagajgceqo

Gaz oczyszczony

Lej zsypowy

Filtrowanie odbywa sie¢ na zewnetrznych powierzchniach workéw filtrow
Z witdkniny.

Piyta perforowana

Worek plaski

Typ zastosowanych workow

Zastosowano worki filtracyjne PRISTYNE 2,3 Ig
llo§¢ workdw 360 szt.

Diugos¢ workéw L=2,3 m




Dokumentacja Techniczno-Ruchowa — CYKLOFILTR CF

Czyszczenie ptaskich workow filtra

Czyszczenie ptaskich workéw filtra Istrzgsanie pytu z workow/ prowadzi sie
poprzez drgania $ciany tylnej, do ktérej mocowane sg kosze z workami. Drgania te
wywotane sg poprzez uklad wibratorow elektromagnetycznych realizujgcych
regeneracje mechaniczng. Zaleznie od réznych wiasnosci czastek proces
Czyszczenia mozna poprawié¢ poprzez bezstopniowa regulacje amplitudy drgan.

Cyklofiltr wyposazony jest w nastepujgce wibratory:

- wibrator elektryczny oczyszczania lejow BS 15 -0020 w ilosci 4 szt.
- wibrator elektryczny oczyszczania workow BS 30 -0020 w ilosci 4 szt.

3.3. ZALETY STOSOWANIA
¢+ Wysoka skuteczno$¢ odpylania
Niskie opory przeptywu
Niskie naktady inwestycyjne
Niskie koszty eksploatacyjne
tatwa obstuga urzadzen
Wysoka odpornos¢ erozyjna urzadzenia a tym samym jego dtuga
zywotnosé
¢ Modutowa budowa dajaca mozliwosé rozbudowy uktadu w przypadku
modernizacji instalagji

* ¢ & o o

4. PRZEPISY BEZPIECZENSTWA PRACY
4.1. PRZEPISY OGOLNE

Uzytkownik urzgdzenia zobowigzany jest przeszkoli¢ osoby obstugujace
cyklofitr w zakresie funkcjonowania urzadzenia | stosownych przepiséw
bezpieczenstwa pracy.

Instruowanie obstugi powinno by¢ powtarzane w stosownie krétkich odstepach
Czasu (przynajmniej raz do roku). Nakazane jest prowadzenie stosownej kartoteki
dowodu szkolenia.

Podstawg postepowania jest instrukcja obstugi instalacji oraz ogéinie
dostepne przepisy bezpieczenstwa pracy dotyczace pojedynczych komponentow
urzgdzenia.
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4.2. PRZEPISY BEZPIECZENSTWA PRACY

- Uzywanie zgodnie z przeznaczeniem:
Dostarczone urzgdzenie moze byc¢ .\?s"tos'bwane wylacznie do wykonywania zadan
opisanych szczego6towo w potwierdzeniu zaim_t_')wienia.
Zastosowanie do innych celéw-j'ést zabroﬁi'gne!

- Personel obslugu;qcy M
Uzytkowanie, kontrolowanie i renowaqa urzadzenla dozwolone jest wytgcznie
osobom odpowiednio przeszkolonym._ UZytKownfk.urzadzenla zobowigzany jest
zadbagé o uniemozliwienie dostepu do urzadzenia osobom nieupowaznionym.

- Niebezpieczenstwo pozaru: :
Ze wzgledu na . niebezpieczenstwo wzmecema pozaru zabrania sie spawania
i palenia na obudowie cyklofiltra. :
Urzadzenie wyposazone jest odpo‘wiedni'o do wielkosci, w mniej lub wiecej
automatycznie dziatajgce elementy napgdowe Kontrola i renowacja dozwolona jest
wy{aczme po wytgczeniu urzadzenia. | |

- Zmlany s :
Wszystkie samodzielnie wykonane zmtany i przebudowy urzadzenia sg, ze wzgledu
na’' bezpieczenstwo, bez zezwolenia producenta zabronione, np.: “wymiana
fabr_y_cznych czujnikow termometrycznych na inne. '

- Uruchomienie:
Kazdorazowo przed uruchomieniem obstugujacy urzadzenie zobowigzany jest
upewnic sie, ze nikt nieupowazniony nie znajduje sie w strefie zagrozenia.

- Wyposazenie:
Nakazane jest przestrzeganie zalaczonych instrukcji obstugi, przepiséw
bezpieczenstwa pracy dotyczacych wyposazenia np.: wibratora.
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4.3. PRZEPISY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY WYKONYWANIU PRAC
KONSERWACYJNYCH, NAPRAW | CZYSZCZENIA

Znajdujace sie w urzadzeniu otwory, wtazy kontrolne, otwory do oczyszczania
| otwory montazowe zabezpieczone sa $rubami.

Przykiad:
Zabezpieczenie $rubg Przekroj A-B

Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na nastepujace miejsca niebezpieczne:

v" Otwieranie dozwolone wytacznie podczas postoju urzgdzenia
(urzadzenie pracuje w wiekszosci przypadkéw na podcisnieniu)
v" Przy otwieraniu mozliwe jest wystepowanie kurzu
v Wchodzenie do wewnatrz wylgcznie przy wylaczonym i
zabezpieczonym przed ponownym wigczeniem urzadzeniu
v" Wchodzenie do wewnatrz wytacznie przy zapewnionym doptywie powietrza
v" Wchodzenie do wewnatrz wytacznie pod nadzorem pozostajacej przy wilazie
(na zewnatrz) osoby
v' Przeprowadzanie robot kontrolnych i konserwacyjnych po przegrzaniu /
pozarze urzadzenia wylgcznie przy uzyciu sprzetu ochronnego drog
oddechowych i/lub przy odpowiednim doptywie powietrza
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5. INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA

Nalezy przestrzegac¢ instrukcji bezpieczenstwa dotyczacych catej instalacji.

Pracownicy

Montaz, rozruch, obstuga i konsemac;a instalacji moze by¢
przeprowadzona tylko 4 przez wykwallf' ikowanych pracownikoéw.
Kierownictwo musi zapewnic, aby pracownlcy nleprzeszkolenl nie mieli
wstepu na teren I|n|| :

Ryzyko zranienia

Podczas pracy urzadzenia nie nalezy otwieraé drzwi 'inspekcyjnych oraz
wiazéw rewizyjnych. W wiekszosci przypadkéw urzadzenie pracuje przy
podcisnieniu, dzieki ktéremu drzwi si¢ zamykaja. Dlatego wszystkie
drzwi i wiazy podczas przegladéw i remontow nalezy zabezpieczyé przed
zatrzasnieciem!

Istnieje  niebezpieczenistwo  wpadnigcia do  przewodu gazu
oczyszczonego. Podczas prac w przedziale komory gazu oczyszczonego
nalezy zadbac o przykrycie wszystkich otworéw!

Mechanizm czyszczenia dziala automatycznie na zasadzie pracy
przerywanej. Dostep do tego obszaru jest zabroniony!

Naprawy urzadzenia po pozarze mozna prowadzié przy uzyciu
wlasciwych aparatéow oddechowych i/lub dostatecznej wentylacji

obszaru roboczego.

Napraw elementdw elektrycznych mozna dokonywaé tylko przy izolacii
elektrycznej urzadzenia — nieprzestrzeganie jest niebezpieczne dla zycia!

10
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6. TRANSPORT
Transport, zatadunek i roztadunek moze by¢ prowadzony
tylko przy uzyciu sprzetu o dostatecznym udzwigu. Elementy
cyklofiltra /cyklon oraz filtrq/ mozna podnosi¢ tylko za
zaznaczone punkty. Surowo zabrania sie pracy lub
przebywania pod zawieszonymi tadunkami.

Wagi sprzetu podane s3 na rysunkach. W razie watpliwosci
nalezy skontaktowaé¢ sie z pracownikami technicznymi firmy
ECO INSTAL.

Podczas rozbiorki starych urzadzen przed
podnoszeniem nalezy sprawdzi¢, czy punkty podnoszenia nie s3
dotkniete korozja.

Cyklofiltr musi byé zawieszony (przy uzyciu lin zawieszajgcych o
dtugosci min. 5 m) z uwzglednieniem $rodka grawitacji, tzn. liny
zawieszajgce z tylu urzadzenia muszg by¢ wydtuzone przy pomocy tgcznikéw dia
osiggniecia symetrycznego podnoszenia. Stopienn wydiuzenia lin zawieszajgcych
zalezy od indywidualnego ciezaru sprzetu.

UWAGA Il

7. MONTAZ

7.1. INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

Nalezy przestrzegac instrukcji bezpieczenstwa dotyczacych catego zaktadu!
Montaz cyklofiltrow moze by¢ wykonywany tylko przez
wykwalifikowanych pracownikow.
Producent nie odpowiada za wadliwie przeprowadzony montaz.

7.2. INFORMACJE OGOLNE

Cyklofiltry dostarczane sg w pewnej liczbie wstepnie zmontowanych
podzespotéw do montowania zgodnie z instrukcjami w miejscu montazu.

Liczba podzespotow zalezy od wielkoSci wyposazenia oraz ograniczen
transportowych.

11
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Elementy cyklofiltra przeznaczone do montazu nalezy sktadowaé na
utwardzonym podiozu i utozy¢ na podktadach z krawedziakéw oraz zabezpieczyé
folig przed wptywami atmosferycznymi.

7.3. MONTAZ PODZESPOLOW

Sruby montazowe i elementy mocujgce sg wyszczegolnione
UWAGA ! | dokumentacji dostawy razem 2z ich rozmieszczeniem
w urzadzeniu.

UWAGA Il | Przed montazem nalezy usunaé¢ wsporniki transportowe.

Chodzenie po uszczelnieniach jest wzbronione, poniewaz moze
to spowodowa¢ nieodwracalne szkody.

UWAGA !

Krat pomostowych montowanych na wylocie kanalu gazu
oczyszczonego nie nalezy zdejmowaé, poniewaz grozi to
niebezpieczenstwem upadku.

Kolejno$¢ postgpowania podczas montazu kompletnego cyklofiltra:

1 — umiesci¢ korpus filtra wraz z nogami konstrukcji wsporczej na stopach
fundamentowych lub specjalnie do tego celu przygotowanym utwardzonym podtozu
(np. ptyta betonowa, rama); konstrukcje mocowaé¢ do podioza za pomocg kotew
stalowych M16

2 — uszczelni¢ stof cyklonu i kotnierze baterii cyklonu za pomocg podwéjnego oplotu
ze sznura uszczelniajgcego @6 (SKT — odporny na temperature)

3 — podnies¢ baterie cyklonu i posadowi¢ na stole; Przykrecaé za pomoca tfap
montazowych; zwréci¢ uwage na uszczelnienie potaczenia.
Uszczelnienie kotnierza punktoéw 2 i 3 nalezy wykona¢ w sposéb nastepujacy:
- Natozy¢ specjalny klej na powierzchnie kotnierza
- Umiesci¢ i szczelnie docisngé sznur uszczelniajacy z widkna szklanego
I kit uszczelniajacy (jak pokazano na rysunku ponizej)
- Po zmontowaniu podzespoféw filtra szczelnie dokrecié kotnierz

12
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Rama korpusu

Sznur uszczelniajgcy

]
BH

Kit uszczelniajqcy

Sruba —————

Rama leja___—
zsypowerqo

7.4. MONTAZ ELEKTRYCZNY

Podtaczenie komponentéw elektrycznych musi by¢ wykonane $cisle
wediug wykresow podtgczen elektrycznych oraz dokumentaciji instalacji elektrycznej.

8. URUCHAMIANIE SYSTEMOW CZYSZCZENIA

W uruchamianiu systeméw czyszczenia nalezy przestrzegaé

instrukcji o:
- zainstalowaniu nowych urzadzen

- modernizacji, konserwacji i naprawie cyklofiltrow z plaskim
workiem wyposazonych w systemy czyszczenia mechaniczny

Podczas uruchamiania systemow czyszczenia nalezy przestrzegaé nastepujgcej
procedury: '

1.1 Przed ruchem prébnym systemoéw czyszczenia i izolacjg wszystkich napedow
wykwalifikowany personel powinien starannie sprawdzi¢ nastepujace punkty:
~ Prawidtowy montaz i mobilnos¢ wszystkich komponentow
— Sprawdzi¢ szczelno¢ potaczen kotnierzy
— Prawidlowa pozycja systemu czyszczenia
— Skompletowac instalacje elektryczng tacznie z czesciami dostarczonymi
przez klienta

— Zamkng¢ pozycje podiaczen elektrycznych, szczelnosé wlotéw kabla
i przystosowanie urzgdzenia ochronnego do prgdu znamionowego silnika
(patrz tabliczka znamionowa)

— Regulacja wszystkich zmiennych wartosci (np. czasu czyszczenia,
cisnienia, kontroli réznicy cisnien itp.). Dla danych patrz instrukcje kontroli
i dokumentacje elektryczna.

13
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1.2 Praca probna musi by¢ wykonana przed uruchomieniem systemu
czyszczenia.

9. KONSERWACJA
9.1. WYMOGI BEZPIECZENSTWA
Wszyscy pracownicy zakladu musza przestrzega¢ wymogow bezpieczenstwa

Personel:

- Prace konserwacyjne i kontrolne w zakladzie moga by¢ wykonywane
tylko przez wykwalifikowanych pracownikéw. Kierownictwo powinno
zadba¢ o to, aby nie dopuszczaé na teren zakladu zadnych oséb
niewykwalifikowanych

- Instalacja, co okreslony okres czasu powinna byé¢ regularnie
sprawdzana. Usterki, uszkodzenia i nieprawidlowosci funkcjonowania
nalezy natychmiast usuwaé

- Zaleca sig zapisywaé w ksigzce zmian wszelkie nietypowe wydarzenia,
takie jak przerwy w pracy i prace konserwacyjne

Ryzyko zranienia:
- Zblizajagc si¢ do urzadzenia nalezy przestrzegaé¢ nakazéw tabliczek
ostrzegawczych i znakéw bezpieczenstwa

- W przypadku pracy nad poziomem urzadzenia nalezy uzywaé
dostarczonych urzadzen wspomagajacych wchodzenie i platform
roboczych lub innych urzadzen zabezpieczajacych. Do pomocy we
wchodzeniu nie wolno uzywaé czesci maszyn! Podczas prac
konserwacyjnych na wysokosciach nalezy nosic¢ pasy bezpieczenstwa
zabezpieczajace przed upadkiem

- Prace kontrolne i naprawcze Po przegrzaniu / pozarze w instalacji s
dozwolone tylko z ochrong drég oddechowych i/llub wystarczajacym
dostepem powietrza

- Przed pracami konserwacyjnymi/naprawczymi:
- W przypadku pracy z cze$ciami elektrycznymi lub innymi czesciami pod
napigciem zgodnie z warunkami obstugi nalezy przestrzegac
nastepujacych instrukcji:
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- wylaczy¢ maszyne gtéwnym wylacznikiem i zabezpieczyé przed
ponownym wiaczeniem!
Umiesci¢ tablice ostrzegawcza! Poinformowaé kierownika
zaktadu!
- sprawdzi¢, czy urzadzenie nie jest pod napieciem
- Scisle przestrzega¢ postanowien instrukgcji
- nieprzestrzeganie grozi niebezpieczenstwem dla zycia!
- w przypadku prac na obudowie filtra nalezy zabezpieczy¢ drzwi przed
zatrzasnieciem!

- Po zakonczeniu prac konserwacyjnych/naprawczych:
- wszystkie urzadzenia ochronne i polaczenia przewodéw musza byé
nalezycie zmontowane i mocno polgczone srubami
- zanieczyszczenia (pozostatosci montazowe, papier itp.) muszg byé
usuniete

9.2. LISTA CZYNNOSCI OBEJMUJECYCH KONSERWACJE

Cyklofiltry musza by¢ regularnie poddawane serwisowi.
UWAGA !!! | Niedostateczna i nieprawidlowa konserwacja powoduje usterki w
dziataniu.

Poniewaz zuzycie i odkladanie si¢ osadow zalezy od réznych
UWAGA ! | czynnikéw, odstepy czasowe pomigdzy kontrolami (przegladami)
nalezy uzalezni¢ od warunkéw miejscowych.

Nastepujace czesci musza podlegaé kontroli i konserwaciji:

Czesé Odstep czasowy konserwacji’kontroli
Ptaskie worki Co trzy miesiace
Uszczelnienie drzwi Co trzy miesigce. Nalezy sprawdzi¢ czesci odno$nie
zuzycia. Ewentualna wymiana czesci, demontaz
i montaz
Jesli istnieje: Kurtyna Podczas rozruchu sprawdzenie osadéw — czyszczenie,
tancuchowa we filtrze co cztery tygodnie. Zwigkszenie lub zmniejszenie
wstepnym, komorze lub okresdéw czasowych kontroli osadzania odpowiednio do
kotpaku fiitra zanieczyszczen.
15
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9.3. WAPNOWANIE

Wapnowanie jest zabiegiem chronigcym worki filtracyjne przed wplywem
agresywnego Srodowiska, jakie powstaje przy kazdorazowym wytgczeniu i
uruchomieniu instalacji. W tych momentach temperatura spalin bedzie przechodzita
przez kwasowy punkt rosy spalin (do momentu nagrzania sie kotta).

Wapnowanie przeprowadza¢ po dtuzszym postoju kotta.

Procedura wapnowania:

1) Zapewni¢ okoto 50 kg wapna tj.200g/m? widkniny

2) Otworzy¢ wiaz na leju zsypowym

3) Uruchomi¢ wentylator gtéwny. Prowadzi¢ rozruch do momentu osiggniecia
pradu znamionowego (wskazania na falowniku)

4) Uruchomi¢ wentylator wspomagajgcy

5) Automatyka podaje sygnat ,otwdrz” na przepustnice przed wentylatorem
wspomagajgcym

6) Za pomoca szufli rozrzuci¢ na worki (od dotu) przez wtaz na leju zZsypowym
wapno w ilosci okoto 50 kg. Ciag powietrza poderwie wapno i osadzi je na
workach filtracyjnych

7) Po rozpyleniu wapna — proces wapnowania uznaje sie za zakonczony

8) Zamkng¢ wiaz leja zsypowego.

9.4. WYKRYWANIE USZKODZEN PLASKICH WORKOW

Uszkodzone ptaskie worki mozna wykryé obéewvujap zwigkszong zawarto$¢ czgstek
pytu w oczyszczonym gazie poprzez:

a) Optyczna kontrole oczyszczonego gazu na otworze wylotu

b) Pomiar urzadzeniem mierzacym zawarto$é resztek pytu (np. SICK,
DURAG)

c) Test nasmarowanym pretem: Obiekt w ksztalcie preta, np. czysty
drut do spawania jest smarowany i przez otwor pomiarowy
wprowadzany do przewodu oczyszczonego gazu na okres jednego
cyklu czyszczenia. Nastepnie obiekt jest ostroznie wyciagany i
sprawdza sig, czy nie przylepily si¢ czasteczki pytu.
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Stosuje sie¢ nastepujace metody do wykrycia uszkodzonych workéw cyklofiltra:

1 Kontrola kanalu oczyszczoneqo gazu:

Podczas wigczenia lub wylaczenia urzadzenia filtrujgcego lub
otwierania drzwi nalezy przestrzega¢ warunkow bezpieczenstwa
instrukcji obstugi.

Wylaczy¢ urzadzenie odpylajace i otworzy¢ drzwi inspekcyjne do komory
oczyszczonego gazu. O uszkodzonych ptaskich workach $wiadczy pojawienie sie
lokalnie czastek pytu lub wytarcia znajdujgce sig na : ,

a) Wewnetrznych powierzchniach drzwiczek oczyszczonego gazu
b) Ustnikach

Uszkodzony ptaski Sciana perforowana
worek /

2 Wiryskiwanie proszku fluoroscencyjnego

Proszek jest wiryskiwany po stronie gazu zanieczyszczonego, jak nastepuje:

a) Otworzy¢ otwdér montazowy w przewodzie gazu zanieczyszczonego

i zabezpieczy¢ przed zatrzasnieciem,

Praca urzadzenia odpylajacego bez systemu czyszczgcego

Wstrzyknaé okoto 200 g proszku na 100 m? powierzchni filtra

Whytgczy¢ urzadzenie po okoto 5 minutach

Otworzy¢ drzwi inspekcyjne komory gazu oczyszczonego

Wlaczy¢ przenosng reczna lampe ultrafioletowg i sprawdzi¢ $ciane
z otworami i ustniki mocujgce przez naswietlanie. Proszek testujacy sktada sie
z materiatu fluoroscencyjnego, widocznego w $wietle ultrafioletowym.

Po stronie gazu oczyszczonego urzadzenia odpylajacego w obszarze rzedéw
uszkodzonych ptaskich workéw ztoza proszku sg widoczne na koszach
wspierajacych, ustnikach lub rurach przedmuchowych oraz wewnetrznych
powierzchniach drzwi inspekcyjnych komory oczyszczonego gazu.

22eF
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Etapy:

- Ustali¢, czy sg ztoza resztek proszku na pfaskich workach i wymieni¢
uszkodzone

- Jesli nie ma uszkodzonych workdéw, zamkna¢ drzwi inspekcyjne

- Wigczy¢ urzadzenie odpylajace facznie z urzadzeniem czyszczacym

- Po dwéch cyklach czyszczenia sprawdzi¢é ponownie komore gazu
0Cczyszczonego W powyzej opisany sposob i zaznaczy¢ ewentualne nowe
penetracje proszku. Uzy¢ proszku testowego innego koloru.

3 Informacje na temat producenta lampy ultrafioletowej i proszku
fluoroscencyjneqgo:

I Ultrafioletowa lampa reczna, ogniskowa (6 wat/2x6 volt):
Dostawca: Firma Wolfgang Kupke

Filtermedien GmbH &Co0.KG

Beckum — Neubeckum
il Proszek fluoroscencyjny:
Wyréb: ,FIESTA - FLUORTRACER”

System kontroli filtrow powietrznych

Dostawca: Firma Langer & Co / Rittershude

Powyzsze materialy moga by¢ dostarczone réwniez przez firme ECO INSTAL.

9.5. WYMIANA PLASKICH WORKOW

Uszkodzone worki cyklofiltréw nalezy wymienia¢ zgodnie
UWAGA Il | zinstrukcja ,,Ocena / wymiana ptaskich workéw”

Worki filtracyjne: PRISTYNE 2,3 Ig
llo§¢ workoéw: 360 szt.
Dtugosé workéw L.=2,3 m

9.6. ROZBIERANIE | MONTAZ USZCZELNIENIA DRZWI

Rozbieranie
- usungc kat utrzymujacy

- usung¢ uszczelnienie drzwi

18
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Montaz

- natozyC uszczelnienie drzwi dokota futryny, powierzchnia obrobiona
w $rodku katownika utrzymujgcego
- Umiesci¢ warstwe gumy mechatej w uszczelnieniu drzwi dokota katownika
utrzymujgcego
- przykreci¢ katownik utrzymujacy z futryng drzwi

Futryna drzwi
2 r\Uszczelnienie
drzwi
LS

Guma mechata

Powierzchnia
obrobiona

| Kat utrzymujgcy
B Lok
Uszczelnienie

drzwi :

ﬁ/ Guma mechata

Widok katownika utrzymujgcego Futryna drzwi z uszczelnieniem

Futryna drzwi

Uszczelnienie
drzwi

Guma
mechata

B L S e ey
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10. USTERKI

A Usterki musza by¢ usuniete natychmiast!

Usterka Mozliwa przyczyna |Srodek zaradczy
Niedostateczne czyszczenie |Za niskie ciSnienie Sprawdzi¢ stan wibratora.
- za wysoka Ap obstugi Usung¢ usterki
Uszkodzenia Rozebrac¢ i sprawdzi¢ zuzycie
elektryczne czesci
Sprawdzi¢ uszkodzenia
W programie sterujgcym
Zbyt duzo pylu w Uszkodzone ptaskie |Sprawdzi¢ i ewentuainie
oczyszczonym gazie worki wymieni¢ worki

11. Dane techniczne cyklofiltra

- typ cyklofiltra - CF 16x710
- ilo§¢ workow - 360 szt.
- dtugos¢ workow -2.3m

- BS 15-0020 4 szt.

- wibrator elektryczny

Uktad regeneraciji cyklofiltra:

- kosz worka filtracyjnego V2A - szt. 360

- worek filtracyjny - szt. 360

- ustnik V2A - szt. 360
20
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12. Lista czesci zamiennych

Nazwa czesci

Materiat / Numer czesci

Worek filtracyjny

PRISTYNE / FIBERGLASS 6250 dt. 2,3 m

Sprezyna 6100075233/4 dt. 185 mm
, BS 15-0020 -

Wibrator BS 30-0020

Waz elastyczny TEFLON CL 2203

W zamowieniu czesci zamiennych nalezy podac typ cyklofiltra oraz nr fabryczny i rok

budowy.
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

ECO INSTAL Jacek Ginter
SPECJALISTYCZNE PRZEDSIEBIORSTWO
BUDOWY INSTALACJI GRZEWCZYCH
| URZADZEN DO OCHRONY SRODOWISKA
w Poznaniu
FABRYKA FILTROW
64-000 Koscian, ul. Gostynska 67
tel. 065 512-05-95, fax 065 512-19-27

My

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscig, ze wyrdb

ODPYLACZ CYKLOFILTR typu CF

/urzadzenie chronione patentem/

Typ: CF 16x710
Nr fabryczny: 549-4/2005
Rok produkcji: 2005

do ktérego odnosi sie niniejsza deklaracja, spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa pracy i
uzytkowania oraz jest zgodny z nastgpujaca norma(ami) lub innym(i) dokumentem(ami)
normatywnym(i):

PN-EN 292:2000 Maszyny. Bezpieczenstwo ~ Pojecia podstawowe, ogodlne zasady projektowania
Cze$¢ 1. Podstawowa terminologia, metodologia.
Cze$¢ 2: Zasady projektowania i wymagania techniczne.

PN-EN 294:1994 Maszyny. Bezpieczenstwo. Odleglosci bezpieczenstwa umozliwiajace sieganie
konczynami gérnymi do stref niebezpiecznych.

PN-EN 349:1999 Maszyny. Bezpieczenstwo. Minimalne odstepy zapobiegajgce zgnieceniu
czesci ciata cztowieka.

PN-EN 60204:2001 Bezpieczeristwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn.

oraz spetnia wymagania nastgpujacych dyrektyw, ustaw i rozporzadzen:

+ Dyrektywa WE 98/37/WE Parlamentu Europejskiego | Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. w
sprawie zblizenia przepiséw prawnych panstw czionkowskich dotyczacych maszyn

« Dyrektywa 73/23/EWG Rady z dnia 19 lutego 1973 r. dotyczgca harmonizacji przepiséw
prawnych panstw cztonkowskich odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego przeznaczonego
do uzytku w pewnych granicach napiecia

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. Nr 91
poz.858 z 2003 r.)

« Bezpieczenstwo i higiena pracy. Maszyny i inne urzadzenia techniczne. (Dz. U. Nr 94 poz.21 z
1998r. Art. 215-219).

EC o- N S A EEo RS
inter o — ~
SPECIALISTYCZNE PRZEDSIEBIORSTW() KIERGWI

» - BUDOWY INSTALACII GRZEWCZYCH
Koscian, grudzien 2005r. I URZADZEN DO %CHRONY SRODOWISKA = Yook
- . . inz. Maripges Lo ~ovi
(miejsce i data wystawienia) FABRYK A Ertrn Ow (pbdFid | Pictzee Producenta
64.-000 Koselan, yI. Gostyiiska g7 lub Osoby upowaznionej)

Tal. 085 512'05~95, Fax 088 512.19.27
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