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PODSTAWA OPRACOWANIA INSTRUKCJI

1. Projekt techniczny instalacji odpylania kotta WR-25 (nr 1) w Siedlcach ul. Starzynskiego
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katalog wyrobéw ECO INSTAL Koscian,

zatozenia do projektowania przekazane przez Zamawiajgcego,

Aktualne normy, przepisy, katalogi.

o &~ 0D

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie wprowadzania
do powietrza substancji zanieczyszczajacych z proceséw technologicznych i operacii

technicznych.

2.0. CEL | ZAKRES INSTRUKCJI

Instrukcja ma zastosowanie wyltacznie do instalacji odpylania zamontowanej w
cieptowni nalezacej do PE Siedlce.
Instrukcja ma na celu zapoznanie Uzytkownika z zastosowang technologig odpylania
kottowni, podstawowymi danymi techniczno — eksploatacyjnymi zabudowanych
urzadzen i podstawowymi czynno$ciami obstugowymi. Wykonywanie czynnosci
obstugowych zawartych w ponizszej instrukcji oraz w instrukcjach obstugi
poszczegolnych urzadzen (bedacych zatacznikiem do niniejszego opracowania
i zawierajacych informacje szczegdtowe o pozostatych czynnosciach obstugowych
urzadzen instalacji odpylania) zapewnia witasciwe warunki pracy, oraz daje
mozliwo$¢ kontroli podstawowych parametréow eksploatacyjnych urzgdzen instalacii
odpylania.
Prace zwigzane z:
- serwisem zainstalowanych urzadzen,
- zmiang nastaw wprowadzonych przez wykonawce instalacji i serwis (poza
nastawami regulacyjnymi realizowanymi przez bezposrednig obstuge
instalacji)
- usuwanie uszkodzen urzadzen (poza usterkami wymienionymi w instrukcjach
jako mozliwymi do usuniecia przez Uzytkownika, po wyeliminowaniu przyczyny
ich powstania)
- wymiana uszkodzonych urzadzen i ich elementéw, jezeli zwigzana jest z nig
konieczno$¢ dokonania ich ponownego rozruchu w sposéb nie opisany w

instrukcji obstugi itp.



moze wykonywac jedynie uprawniony przez producenta urzadzen serwis

Zapoznanie si¢ z niniejsza instrukcja i instrukcjami poszczegéinych urzadzen nie jest
rownoznaczne z otrzymaniem przez Uzytkownika uprawnien serwisowych.
Uprawnienia serwisowe mozna uzyska¢ po odbyciu odpowiednich szkolen
u producenta poszczegélnych urzadzen i posiadaniu uprawniefn wynikajacych
z przepis6w szczegétowych zwigzanych z praca przy urzadzeniach danego typu (np.

uprawnienia do prac przy instalacjach elektrycznych itp.).

3.0 DANE WYJSCIOWE (DLA INSTALACJI ODPYLANIA)

Ponizsze dane uzyskano od Inwestora.

tabela 1

Parametry kotta

1. Wydajnos¢ nominalna MW 29,8

Parametry paliwa

2. Rodzaj paliwa - Wegiel kamienny

3. Klasa wg PN-82/C-97003 - 31-Mll A22/20/08

4. Wartosé opatowa paliwa MJ/kg 22

5. Sortyment wg PN-82/C-97001 - MIl

6. Zawarto$¢ popiotu % 21

7. Max zawartos¢ wilgoci % 10-15

8. Max zawartos¢ czesci lotnych % 25

9. Max zawartos¢ siarki % 0,8

Parametry spalin na wylocie

10. llos¢ spalin na wylocie z kotta m°/h 103 000

11. Temperatura spalin na wylocie z kotta (znamionowa) 15 162

12. Temperatura spalin na wylocie z kotta minimalna przy

zafozeniu ze temperatura ta znajduje sie powyzej kwasnego | °C 120
unktu rosy.

13. Temperatura max " 200

14. Zawarto$¢ tlenu w spalinach % 7-10,5

15. Podcisnienie Pa 300

16. Zawartos¢ czesci palnych przed odpylaczem % 20 -30




4.0. ZESTAWIENIE URZADZEN UKLADU ODPYLANIA

tabela2
Nr Urzadzenie Opis. Producent
1. MOS-15 (5x2) MOS na kotle WR-25 nr 1 ECOINSTAL
2 Cyklofiltr CF 16 x 710 Cyklofiltr na kotle WR-25 nr 1 ECOINSTAL
3 - typ WPWD 90/1.8, A+K Wentylator wyciggowy kotta |- ECOINSTAL
-V=339m¥s WR-25 nr 1 istniejacy FAWENT
- AP = 2880 [Pa] w temp. 180°C
- N =160 kW

- obroty n= 980 min™,

- naped sprzeglowy,
- aparat kierowniczy,

4 - typ MXE 031-045015-00 Wentylator wspomagajgcy kotta | ECOINSTAL
-V =25000 m*h WR-25 nr 1
- AP = 2150 [Pa]
- P=22 kW

- obroty: n = 1470 min™

- temperatura pracy do 120-180°C

- jednokieszeniowy,

- wyposazony w kréciec odwadniajgcy,
dysk chtodzgcy, drzwi inspekcyjne,

- izolacja termiczna — korpus grubosci

50 mm.
5 Przeno$nik  $limakowy  U200/4 | Przenosnik pod cyklofiltrem i| ECOINSTAL
L=9250 N=1,5 kW MESs
6. Zawor dozujgcy EK-150/B-70 Zawér dozujacy pod MOSem ECOINSTAL
7. Zawor dozujacy EK-150/B-70 Zawdr dozujgcy pod cyklofiltrem | ECOINSTAL
8. Przepustnica prostokatna Za wentylatorem wyciagowym - | ECOINSTAL
istniejaca
9. Przepustnica  okragta ¢630  z|Przed wentylatorem ECOINSTAL
sitownikiem wspomagajacym
10, Wibrator BS 15 -020 Wibratory na cyklofiltrach VIBRA-POL
11. [ Wibrator BS 30 -020 Wibratory na lejach zsypowych | VIBRA-POL
12. Przerzutnik elektromagnetyczny LUHR

5.0. OPIS FUNKCJONOWANIA UKLADU ODPYLANIA

W ramach modernizacji kottowni, w miejsce istniejacego uktadu odpylania
jednostopniowego opartego na odpylaczach muiticyklonowych typu LURGI,
zabudowuje sie na kazdym z kottéw uktad dwustopniowy ztozony z:

| stopieh odpylania -

MOS 15 (5x3) — dla kotta WR-25

Il stopien odpylania - cyklofiltr uzbrojony (wyposazony w worki filtracyjne wraz z
systemem regeneracji)

CF — 16 x710 - cyklofiltr na kotle WR-25

Uktad odpylania jest nowy, wobec tego =zastosowano nowy wentylatory

wspomagajacy. Wentylator ciggu gtéwnego pozostawia sie bez zmian.



Wentylatory:

Wentylator wyciggowy - istniejacy:

typ WPWD 90/1.8, A+K

V =33.9ms

AP = 2880 [Pa] w temp. 180°C
silnikiem 160 kW

obroty n= 980 min,

naped sprzegtowy,

aparat kierowniczy,

Wentylator wspomagajacy - dobrany

typ MXE 031-045015-00

V =25 000 m*/h

AP = 2150 [Pa]

silnik P=22 kW o obrotach 1470 min'

temperatura pracy do 120-180°C

jednokieszeniowy,

wyposazony w krociec odwadniajacy, dysk chtodzacy, drzwi inspekcyjne,
izolacja termiczna — korpus grubosci 50 mm.

Przeznaczenie poszczegbinych elementéw uktadu odpylania

a) MOS => wytrgcenie pytéw grubych — powodujacych szybkie zuzycie kanatow i

zainstalowanych urzadzen i w rezultacie do prowadzacych do czestej wymiany

instalacji odpylania.

b) Cyklofiltr CF - zatrzymuje drobniejsze frakcje pytu, niezatrzymanie przez
multicyklon MOS.

Elementy sktadowe uktadu cyklofiltra

e wibrator elektryczny BS 15-020 ,

e worki PRISTYNE L=2.3 m i kosze podpierajgce V2A2.3 Ig. 360 szt.
e Sciana tylna przykrecona do ramy filtra

e ukfad sterowania - produkcja ECOINSTAL Koscian

e wibratory na lejach zsypowych



e wentylator wspomagajacy

Zasada dziatania poszczeg6inych elementéw uktadu odpylania:

a)

b)

c)

MOS - wykorzystuje sie ceche odpylaczy mechanicznych gdzie wraz ze
zmniejszeniem $rednicy odpylacza zwigksza sie sprawno$¢ odpylania.
Dlatego tez strumienn zapylonych gazéw rozdziela sie i wprowadza na
zabudowany w jednej obudowie klaster ztozony z szeregu matych odpylaczy
(komorek). Na wlocie z kazdej z komoérek znajduje sie zeliwny stozek z topatki
ukierunkowujgcymi. Taki sposéb wprowadzania strumienia gazu do MOSa
zmniejsza opory hydrauliczne przeptywu gazu. Wytrgcone na komérkach
odpylacza grube frakcje pytu odprowadzane sa do ukfadu odbioru pytu
poprzez zawér EK

Cyklofiltr CF - zapylony gaz (mniejsze frakcje) z MOSa wpada do odpylacza
CF. Na skutek sity od$rodkowej pyt zostaje odrzucony na $ciane ptaszcza
odpylacza, a nastepnie ruchem wirowym opada ku dotowi zbiornika pytu gdzie
zabudowano worki filtracyjne. W leju zsypowym wentylator wspomagajacy
wytwarza dodatkowe podcisnienie. W wyniku tego pyly zasysane sg na worki
filtracyjne. Stamtad za pomoca uktadu regeneracji workéw, wytracone pyty
oddawane sg przez na przeno$nik slimakowy. Na uktad regeneracji cyklofiltra
sktada sie uktad wibratorébw realizujagcych regeneracje mechaniczng
(strzasanie pytu z workéw w czasie drgan wibratora wraz z przymocowang do
niego tylng sciana filtra)

Przenosniki

Wytracone pyly zbierajg sie w lejach zsypowych (pod MOSami oraz

cyklofiltrami) skad poprzez zawory dozujace EK150/B-70 wysypywane sg na

przenosnik Slimakowy. Przeno$nikiem pyt transportowany jest do przeno$nika

hydraulicznego.

d)

Wentylatory:

W ukfadzie zastosowano nastepujace wentylatory:

- wentylator wyciggowy spalin
funkcja: wentylator wyciggowy spalin ma za zadanie wytworzenie podci$nienia
na wylocie z kotta, pokona¢ opory przeplywu przez odpylacze, kanaty i

odprowadzi¢ spaliny do komina — wentylator istniejacy.



- wentylator wspomagajacy
funkcja: wentylator wspomagajacy ma za zadanie przettoczenie czesci gazu

przez worki filtracyjne w cyklofiltrze.

e) Przepustnice
Na instalacji na kazdy kociot przewidziano nastepujace przepustnice:
- przepustnica okragta fi630 na ciagu wspomagajgcym (poz. 9) — przepustnica
automatyczna.
Przepustnica okragta na ciggu wspomagajacym stuzy do
- odcinanie obiegu wspomagania w czasie regeneracji cyklofiltra
- umozliwia rozruch wentylatora wspomagajgcego w przypadku, kiedy temp

spalin bedzie mniejsza od 120°C

h) Kanaty spalin.

Elementem tgczacym wszystkie urzgdzenia bedag kanaly spalin. Kanaty
wykonane sg z blachy stalowej, zebrowanej o grubosci 5 mm. W celu
uszczelnienia potaczen kotnierzowych zaktada sie sznur uszczelniajacy SKT ¢
8. Ze wzgledu na temperature gazu, kanaty zaizolowane sg weing mineralng o
gestosci 80 kg/m® (TECHROCK 80) o grubosci 50 mm pokrytej blachg
aluminiowa. W miejscu potaczenia wentylatorow z kanatami oraz pomiedzy
odpylaczami wstepnymi i podstawowymi zamontowano kompensatory

soczewkowe.

Zestawienie wszystkich urzadzen ukladu odpylania zawiera tabela 2.

Sterownik

Nad automatyzacjg procesu czuwa sterownik firmy MIKROSYSTEM Opole
Panele obstugowe — przetgczniki zatacz/wytacz wykonata firma Ecolnstal.
Szczegotowa instrukcje obstugi urzadzer automatyki zawarto w odrebnej instrukgii
wykonanej przez dostawce urzadzenia.

Instalacja odpylania pracuje w trybie pracy automatycznej, z ograniczong obstuga.



6.0. PODSTAWOWE WARUNKI TECHNICZE EKSPLOATACJI
URZADZEN INSTALACJI ODPYLANIA

e Podstawowe warunki techniczne eksploatacji urzadzen kottowni podane sg
w instrukcjach eksploatacji poszczegdlnych urzadzen. Wszystkie warunki techniczne
wymagane przez producentéw zainstalowanego wyposazenia uktadu odpylania

zostaty sg spetnione w miejscu ich zabudowy.

70. URUCHOMIENIE UKLADU ODPYLANIA

UWAGA: Uktad sterowania ma mozliwos¢ zataczania poszczegolnych urzadzen w
trybie lokalnym (manualnym). Jednak tryb ten wykorzystuje sie TYLKO do
sprawdzenia dziatania tych urzadzen, nie za$ do prowadzenia pracy instalacji

odpylania w trybie recznym. Instalacja pracuje w trybie automatycznym !.

e Przed przystgpieniem do uruchomienia instalacji odpylania dokonaé¢ przegladu
poszczegolnych urzadzen zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR tych urzadzen

oraz w instrukcjach obstugi. Patrz: Zatgczniki

7.1. Wapnowanie

Wapnowanie jest zabiegiem chronigcym worki filtracyjne przed wptywem
agresywnego sSrodowiska, jakie powstaje przy kazdorazowym wytgczeniu i
uruchomieniu instalacji. W tych momentach temperatura spalin bedzie przechodzita
przez kwasowy punkt rosy spalin. (Do momentu nagrzania sie kotta)!

Wapnowanie workow zostanie przeprowadzone przez ECOINSTAL przed
pierwszym uruchomieniem instalac;ji.

Zapewni¢ 60 kg wapna hydratyzowanego na cyklofiltr. Producent np.:
Trzuskawica Bukowa pakowane w 2 workach po 30 kg kazdy.). Wapno podawa¢ na
worki od dotu przez wiazy na lejach zsypowych pod cyklofiltrami, w czasie pracy
wentylatora wyciagowego.

Proces wapnowania powtdrzy¢ kazdorazowo przed i po diuzszym postoju
instalacji odpylania. (np. jezeli przewiduje sie po sezonie grzewczym w czasie

przerwy remontowej)



7.2. Uruchomienie uktadu odpylania kotta
1. Zadac¢ nastawe na przetworniku réznicy cisnien pomiedzy komorg brudng a czystg
cyklofiltra. Zakres nastawy w zakresie od 0 do 2500 Pa. Na sterowniku nastawié¢
czasowa graniczng warto$¢ zataczenia sie uktadu regeneraciji wynoszacg okoto 4 h.
Uwaga: wielko$¢ nastawy czasowej uzalezni¢ indywidualnie od czasu rozpalenia
kotta (czas do osiagniecia temperatury spalin 120°C). Sterownik umozliwia
nastawienie czasu startu od 0.5 do 5 h).
2. Przepustnice za wentylatorem wyciggowym oraz na instalacji do komina ustawié¢ w
pozycji OTWARTE
3. Ustawi¢ gtéwny wiacznik zasilania w pozycje WELACZ na szafie sterujgco -
zasilajgcej
Wiaczony zostaje wentylator wyciggowy (3). Automatycznie zataczajg sie, a takze
wibratory (10). przy cyklofiltrze (2). Wraz z wibratorami zatgcza sie przerzutnik
elektromagnetyczny Zatgcza sie sygnat akustyczny do wigczenia recznie
przenosnika $limakowego (5) (przenoénik witaczy¢ recznie). Automatycznie zamyka
sig¢ przepustnica (9) przed wentylatorem wspomagajacym. Wibratory utrzymujg stan
gotowosci do pracy. Przeno$nik $limakowy ustawiony jest na prace cykliczng
(dopuszczalne jest 1 wigczenie na godzine). Wibratory wytaczajg sie po 10
sekundach.
4. W kotle przebiega proces spalania. Spaliny przeptywajg przez MOSa oraz przez
cyklofiltr bez regeneracji. Wytracony pyt gromadzi sie w lejach zsypowych a
nastepnie odprowadzany jest na przenosnik slimakowy.
5. Wentylatory wspomagajace zataczajq sie w 2 przypadkach:
a) kiedy temperatura spalin za kottem = 120°C
b) po 2 h od czasu wiaczenia instalacji odpylania do pracy przy jednoczesnym
nie przekroczeniu przez spaliny temperatury za kottem 120°C
6. Po zatgczeniu wentylatora wspomagajacego otwiera sie przepustnica przed
wentylatorem wspomagajacym
7. Automatyczna praca uktadu regeneracji uzalezniona jest od aktualnie panujacej
roznicy cisnien AP :
Cykl regeneraciji dziata standardowo w cyklu czasowym — 12 godzinnym:

Przebieg cyklu:
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a) Wytaczy¢ wentylator wspomagajacy

b) zamknij przepustnice przy wentylatorze wspomagajacym

c) pauza 10 sek (czas nastawiony w zakresie od 0 + 60 sek)

d) zatacz 2 wibratory regeneracji workdéw na 70 sek (czas nastawialny 0+600
sek), zataczajg sie przerzutniki elektromagnetyczne.

e) pauza 30 sek. - czas nastawialny (0+300 sek)

f) otwiera si¢ przepustnica przed wentylatorem wspomagajacym

g) pauza 50 sek. - czas nastawialny (0+60 sek)

h) Zatacz cztery wibratory oczyszczania lejow zsypowych na 3 [s] (czas
nastawialny w zakresie 0...300 [s])

i) pauza 10 sek. - czas nastawialny (0+60 sek)

J) zataczy¢ wentylator wspomagajacy

k) Zataczenie sygnalizatora akustyczno-$wietinego na okreslony czas.
(Informacja dla obstugi, ze nalezy zataczy¢ transport odbioru pytéw w tym
rowniez przenosnika slimakowego - zatacz/wytacz na elewacji szafki)

Caty cykl powtarzany jest co 12 h.

Dodatkowo sprawdzany jest pomiar AP.
Gdy AP > 2400 Pa -> wykonuje sie dodatkowe cykle regeneracji z podpunktéw a) do
J) az do osiagniecia AP < 2200 Pa. Przy dalszym braku regeneracji nalezy odstawié¢

kociot i przeprowadzi¢ jeden cykl regeneracji. Je$li i to nie przyniesie efektu
zatrzymac uktad, i poprzez lej zsypowy cyklofiltra dokonaé¢ ogledzin stanu czystosci
workow filtracyjnych. W przypadku stwierdzenia zalegania pylu w przestrzenie
miedzy workami lub nad workami filtracyjnymi nalezy zgtosi¢ ten fakt do
ECOINSTAL. Tabela nastaw w koAcowej czesci opracowania
W sktad uktadu regeneracji wchodzg nastepujgce elementy:

e wibrator elektryczny BS 15-0020 ,

e przerzutnik elektromagnetyczny — 2 szt.

e worki F-Schlauch 2.3 Ig i kosze podpierajace V2A2.3 Ig. 180 szt.

e Sciana tylna przykrecona do ramy filtra

e ukfad sterowania - produkcja MIKROSYSTEM OPOLE

e wentylator wspomagajacy

8.0. ZATRZYMANIE UKLADU ODPYLANIA
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8.1. Zatrzymanie uktadu odpylania

1. Zatrzymac¢ wentylator wyciggowy (3) (szafa zasilajgco - sterownicza).

2. Zamyka sie przepustnica (9) przy wentylatorze wspomagajacym

3. Wentylator wspomagajacy (9) wytacza sie automatycznie.

4. Wykonuje sie jeden cykl regeneracji wg pkt. 7

5. Wwytaczenie uktad transportu pylu przeprowadza sie recznie po stwierdzeniu
odebrania pytu z lejéw.

Czynnosci obstugowe przeprowadza¢ zgodnie z DTR i instrukcjami obstugi
poszczegoélnych urzadzen sktadajacych sie na uktad odpylania. W/w instrukcje
znajdujg sie w zatgcznikach do niniejszej Instrukcji. Wykonywanie prac przy
instalacjach towarzyszacych (np. instalacje elektryczne) nalezy wykonywac¢ zgodnie z
przepisami branzowymi oraz zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi przy

prowadzeniu tego typu prac.

8.2. Awaryjne zatrzymanie uktadu odpylania . Alarmy.
a) Mozliwe jest awaryjne reczne wytaczenie uktadu odpylania za pomoca
przetgcznika START/STOP na tablicy zasilajgco — sterownicze;.
b) Uszkodzenie przetwornika réznicy cisnien na filtrze
- nastepuje automatyczne przejScie na regeneracje cykliczng - cykl
regeneracji wykonywac co 2 h.
- sprawdzi¢ przyczyne uszkodzenia- usterke usunaé
- przejs¢ na sterowanie automatyczne — w zaleznosci od Ap
c¢) Alarm od réznicy ci$nien
Przekroczenie APy >2500 Pa spowoduje zatrzymanie wentylatora wspomagajacego

| zamknigcie przepustnicy i zataczenie alarmu, Nastepuje automatyczne przejscie na
regeneracje cykliczng z czasem przerwy miedzy cyklami réwng 30 sec.

Zdjecie alarmu powoduje wiaczenie wentylatora wspomagajacego, otwarcie
przepustnicy i powrdt do regeneracji automatycznej

W przypadku powtarzajacego sie przekroczenia APy, sprawdzi¢ drozno$¢ wezykow i
przytaczy.

d) Awaria/zatrzymanie przenosnika Slimakowego (5) powoduje zataczenie sygnatu
alarmu oraz blokade wibratoréw oczyszczajacych leje zsypowe.

e) Alarm od wibratorow — awaria wibratoréw — nastepuje zamkniecie przepustnic.

12



Sprawdzi¢ uktad elektrycznie oraz mechanicznie i usunaé usterki.

f) Alarm od wentylatora wspomagajacego — awaria tego wentylatora powoduje
zamknigcie przepustnicy przeno$nikéw automatyczne przetgczenie wibratoréw na
prace cykliczna.

g) Alarm od przepustnicy — awaria przepustnicy powoduje zatrzymanie wentylatora

wspomagajacego.

UWAGA: Nastawy na automatyce moga ulec zmianie w zaleznosci od pracy

instalacji odpylania.

9.0. CZYNNOSCI EKSPLOATACYJNE

Uktad odpylania przeznaczony jest do pracy w ruchu automatycznym z doraznym
nadzorem. Obstuga instalacji przede wszystkim jest zwigzana z kontrolg parametréw

jej pracy i prowadzeniu na biezaco jej konserwaciji.

NR [ Czes¢ badz element instalac;i Odstep czasowy
(Nie rzadziej
niz)

1 |Worki ptaskie — sprawdzenie szczelno$ci Co miesigc
(zaleznie od
przeprowadzan
€j analizy
spalin)

2 |Uszczelnienie drzwi — sprawdzenie czesci. Ewentualna wymiana Co 3 m-ce

3 |MOS + cyklofiltr — kontrola czystosci Doraznie - w
zaleznosci  od
stopnia
zanieczyszczeni
a urzadzen

4. |Konserwacja obwodéw automatyki sterujacej i instalacji|Co 3 m-ce

elektrycznych

5. |Kontrola: 2 razy na rok

stanu kominéw przez uprawnione stuzby kominiarskie (raz przed
sezonem
grzewczym i raz
w czasie
sezonu).

6 |Pomiary:

- sprawnosci instalacji elektrycznych raz na 4 lata
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancii|raz na rok
izolacji ( przez osoby posiadajgce kwalifikacje w zakresie
napraw i konserwacji urzadzen i instalacji
elektroenergetycznych)




Przenosniki slimakowe —

- Konserwacja (sprawdzenie czystosci elementéw przenoszacych
naped + sprawdzenie wizualne stanu motoreduktora, sprzegta i
dtawic)

- Przeglady okresowe - czyszczenie, wymiana uszkodzonych

Co 120 h pracy
przenosnika

Co 3 m-ce

elementow, usuniecie ewentualnych usterek
- Smarowanie Okres czasu wg

DTR urzadzenia

8. |Wentylatory

- silnik — smarowanie

- uszczelka ptaska, - uszczelnienie watu — oliwienie
- fozyskowanie watu — smarowanie

-Wg DTR silnika
- Co miesiac
-Termin
uzalezniony od
stopnia
wykorzystania
smaru DTR
wentylatora

W czasie wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych postepowaé zgodnie z Instrukcjag
eksploatacji i DTR urzadzen.

10.0. KONSERWACJA, NAPRAWY, SERWIS

Wszelkich konserwacji w zakresie przewidzianym instrukcjg obstugi urzadzen i
niniejszg instrukcjg moze dokona¢ pracownik Uzytkownika, ktory zapoznat sie z tymi
instrukcjami, zostat przeszkolony przez Wykonawce Instalacji i posiada odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia wymagane odrebnymi przepisami.

Wszelkich napraw moze dokona¢ jedynie pracownik posiadajacy niezbedne
kwalifikacje, postepujac zgodnie z instrukcjami obstugi, konserwacji i naprawy
poszczegdlnych urzadzen.

ZABRANIA SIE osoba nie posiadajgcym odpowiednich kwalifikacii:
- ingerowania w urzadzenia sterujgce pracq Instalaciji;
- dokonywania regulacji pracy urzadzen;

- eksploatacji instalacji z wadliwie dziatajgcymi urzadzeniami.

11.0. ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

W przypadku wystapienia zaktécen lub stanéw awaryjnych w pracy Instalacji
Odpylania nalezy rozpoznaé przyczyne awarii, oraz zabezpieczy¢ Instalacje przed

skutkami jej dalszego pogtebiania sie. W przypadku zaktécen, ktérych obstuga nie
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rozpoznaje,

uszkodzen zabezpieczen i

automatyki,

powiadomi¢ przetozonego i dokonaé wpisu do ksigzki eksploatacji kottowni.

11.1. Podstawowe stany awaryjne:

Usterka

Mozliwa przyczyna

Srodek zaradczy

Niedostateczne czyszczenie
(za duza Ap)

Zte dziatanie wibratorow

Sprawdzi¢ stan wibratora.
Usung¢ usterki

Uszkodzenia elektryczne

Rozebraé i sprawdzi¢ uzyte
czesci. Sprawdzi¢
uszkodzenia w programie
sterujgcym.

Za duzo pylu w oczyszczonym
gazie

Uszkodzone worki plaskie

Sprawdzi¢ szczelnosé
workow i ewentualnie
dokona¢ wymiany.

Niespokojna
wentylatora

praca

- zuzycie wirnika
- narosty na topatach wirnika

- wymiana wirnika
- wirnik starannie wyczyscié¢

Odgtosy tarcia w wentylatorze

- wirnik ociera sie o kolano
wlotowe

- szmery w silniku

- poluzowacé pokrywe
obudowy i na nowo ustawic,
ewentualnie skontrolowaé i
poprawi¢ przewody rurowe.
- skontrolowa¢ silnik pod
wzgledem uszkodzen
tozyska — tozysko wymienic

Przekraczanie wartosci pradu
pobieranego

- za duza ilos¢ gazow

llos¢ powietrza zredukowaé
Za pomocyg przepustnicy za
wentylatorem do momentu az
osiagnie sie dopuszczalng
wartos¢ prgdu pobieranego.

Wentylator nie

pracy

rozpoczyna

- Nieprawidtowo podtaczony
silnik napedowy

- za maly opor urzgdzenia
podczas rozruchu

- za dtugi czas rozruchu

- uszkodzony silnik napedowy

- Start/ponowne wiaczenie

- za wysoki prad rozruchu

- sprawdzi¢ podigczenie

- przydtawi¢ przepustnicg
przeptyw

- zZamkngg¢ przepustnice,
sprawdzi¢ moment
rozruchowy

- przeprowadzi¢ kontrole
silnika, ewentualnie wymienic¢
- silnik powinien pracowad
bez przerwy z nagrzanego
stanu pracy. Za duza
czestoseé fgczen

- nieprawidtowe napiecie.
Uwazaé na rozruch gwiazda —
trojkat, za staba sieé¢
miejscowa.

Uwaga: W okresie przerw w pracy instalacji, nalezy otworzy¢ wiazy rewizyjne na

trojnikach (sie¢ kanatéw za wentylatorami do komina), aby umozliwi¢ przewietrzanie

kanatow naturalng cyrkulacje powietrza spowodowana ciggiem kominowym.

11.2. Awaria automatyki kottowni

nalezy wezwaé serwis,




W przypadku wystapienia nieprawidiowej pracy automatyki nalezy wezwaé
serwis i ewentualnie przejS¢ na prace reczng zgodnie z instrukcjg obstugi
automatyki.

Praca instalacji odpylania w takich warunkach musi odbywa¢ sie pod $cista i statg

kontrolg personelu obstugi.

12.0. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Szczegotowy opis ochrony p-poz obiektéow i instalacji kottowni zawarty jest w

Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego kottowni.

13.0 ZASADY BHP

- obstuge instalacji odpylania nalezy powierzy¢é wytacznie osobom przeszkolonym i
upowaznionym,

- obstuga instalacji odpylania powinna by¢ wyposazona w $rodki ochrony osobistej
(odziez ochronna, rekawice ochronne, itp.),

- nigdy nie podejmowac pracy, jezeli ma sie jakiekolwiek watpliwosci co do jej
bezpiecznego wykonania,

- nie wolno dokonywa¢ zadnych napraw urzadzen bedacych w eksploataciji, pod
napieciem lub cisnieniem,

- zabrania sie uzywania otwartego ognia,

- W razie nieszczesliwego wypadku poszkodowanemu nalezy udzieli¢ pierwszej
pomocy, bezzwtocznie wezwaé pomoc lekarska i zawiadomi¢ Nadzér Techniczny
oraz stuzby BHP.

- zaleca si¢ w ksigzce ruchu kottowni zapisywac¢ wszelkie nietypowe wydarzenia
zwigzane z praca instalacji odpylania,

- zblizajac sie¢ do urzadzen przestrzega¢ nakazéw tabliczek ostrzegawczych i
znakdw bezpieczenstwa.

- W przypadku prac na obudowie cyklofiltra nalezy zabezpieczy¢ drzwi przed
zatrzasnieciem,

- Prace kontrolne i naprawcze po przegrzaniu/pozarze w instalacji sq dozwolone

tylko z ochrong drég oddechowych i/lub wystarczajacym dostepem powietrza,



- W przypadku pracy nad poziomem urzadzenia nalezy uzywaé dostarczonych
urzgdzen wspomagajacych wchodzenie i platform roboczych lub innych urzadzen

zabezpieczajacych.

14.0. KWALIFIKACJE OSOB ZWIAZANYCH Z EKSPLOATACJA
INSTALACJI ODPYLANIA

Eksploatacjg instalacji odpylania moga zajmowac sie osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje, (zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie wymagan kwalifikacyjnych Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828) w zakresie:

e grupy 2 — Urzadzenia zuzywajgce ciepto, paliwa state i ptynne oraz przetwarzajace

i przesytajace ciepto.

Personel obstugujacy winien ponadto wykaza¢ sie znajomoscig instrukcji obstugi i
eksploataciji urzadzen i by¢ dodatkowo przeszkolony przez firme specjalistyczng udzielajaca

gwarancji na urzadzenie, jesli wymaga tego specyfika urzadzenia.

W zakresie eksploatacji kottowni obowigzujg nizej wymienione akty prawne:

* Ustawa z dnia 10.04.1997 — Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz.
1042 z pdZniejszymi zmianami);

* Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z
dnia 16.06.1987 r. w sprawie szczegbtowych zasad eksploatacji kottéw parowych i
wodnych (M.P. nr 20, poz. 177 z 1987 roku);

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. Nr 80, poz. 912
*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10.04.2003 r
DZ.U. nr 91 z 2003 r poz. 858

Opracowat, Tomasz Witkowski
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